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Nagrzewnica wodna Tz/Tp 70/50°C Q=5,4KW AP=2,62kPa, V=1,88 m/s. APp=12Pa, ZIMA: Tn=20°C, fi=6%

Ecodesign 2018+ L=1683 mm, H=380 mrm, W=1560 mim, m=190 kg P A RTE R

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (30mm)
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
| | odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
. . . . Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
E Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy

wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i
wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).

OZNACZENIA INSTALACIE SIFOWE

KkE - trasa utozenia koryt kablowych instalacji elektrycznych 3. Projekt BUDOWLANY nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem wykonawczym.
KK-T - trasa ulozenia koryt kablowych instalacji teletechnicznych 5. Projekt rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.
GPP3[ o] -przycisk przecipozarowego wylacznika pradu 6. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynkéw i oktadzin).
7. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw geodezyjnych wszyskich
GPD - szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego przyjetych na etapie projektowym rzednych. Réznice w stosunku
wysokosc szafy - 42U-Glowny Punkt Dystrybucyjny do projektu nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi.
PPD - szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego
wysokos¢ szafy - 42U-Posredni Punkt Dystrybucyjny
PEL 7S -Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego kat.6 I S S GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C
-4 gniazda dedykowane 16A/230V DATA —— — ul. Pamiatkowa 2/37 61-512 Poznaih  tel/fax 061 224 81 20
PEL -punkt PEL w puszce podtogowej f— _GPVTP S ‘_S - biuro@gpvt.pl
I -gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t facownia Architektonicang o L.
~ -gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44 NUMER UMOWY: Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: Budowlany
_ ka do rak: 1.3kKW / 0.23KV ) KLUB SPORTOWY "AZS WROCEAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO
suszarka do rai ~ /9, : INWESTOR: WE WROCLAWIU
rumk & | -Podtgczenie rzutnika wyposazone w: ul. Jozefa Mianowskiego 2b
-1 gniazdo RJ45 okablowania strukturalnego kat.6 51-605 Wroctaw
-1 gniazdo 16A/230V ) NAZWA INWESTYCII: Budowa budynku wraz z niezbedna infrastrukturg i wyposazeniem celem utworzenia
-1 HDMI - wyprowadzone do biurka Inkubatora Przedsiebiorczosci E-SPORTU
- rozdzielnia gléwna projektowana 1950x725x425 (wys X szer X gf) przy ul. Jzefa Mianowskiego 2b we Wrockawiu
T.4TK - tablica elektryczna 1__500x_575?(180 (wys X szer x gh-podtynkowa LOKALIZACIA INWESTYCIL: ul. Jozefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wroctaw
Wspélna dla instalacji zasilania ogdlnego i dedykowanego (komp.) PROJEKTANCL: |ELEKTRYKA mgr inz. Wiestaw Kaplon upr.nr WKP/0385/PWOE/09
TWC - tablica wezla ciepl. 625x575x180 (wys x szer x gt)-natynkowa TELETECH. magr inz. Przemystaw Twariski upr.nr DTT-TU/02234/02/U
RK - tablica komputerowa 925x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa g
. inz : iejewski .nr WKP/0483/PWOE/1
\ - wypust kablowy 1-F (zapas kabla 2m) SPRAWDZAJACY': | ELEKTRYKA mgr inz. Marcin Gatniejewski upr.nr /0483/PWOE/15 8
TELETECH. mgr inz. Michat Gruszczyriski upr. Nr WKP/0156/PWQOT/08 o
\ - wypust kablowy 3-F (zapas kabla 3m) grinz ™ ruszezynsk P / / /
RW - tablica wentylacji 925x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa OPRACOWANIE: RZUT PARTERU-INSTALACIE SIEOWE
- centrala alarmowa sygnalizacji wiamania , kontroli dostepu U U-
- centrala alarmowa sygnalizacji pozaru DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:| SPORZADZIL: DATA NR RYSUNKU SKALA
cso - centrala alarmowa systemu oddymiania OSTATNIA MODYFIKACIA: 10.2019 E04 1:100
Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wlasciciela dokumentacji zabronione.




