Kaskada dwdch kottow kondensacyjnych wiszacych

z palnikiem modulowanym (18%-100%) ze wstgpnym zmieszaniem,
konsola sterownicza z automatykg pogodowa, z rozdzielaczen hydraulicznym,
kolektorami podiaczenia kotiéw, pompa obiegu pierwotnego,
zestawem podiaczeniowym kotfa

(wielofunkeyjny zawér powrotu, z zaworem napefniania i oprozniania,
zaworem odcinajacym z sitownikiem, zaworem zwrotnym,

zaworem bezpieczeristwa 3 bar oraz zaworem gazowym)

i kompletnym systemem powietrzno-spalinowym dla kaskad @200 mm
Dane pojedyriczego kotta:

Q zn min/max=12,0/61,0 kW - dla Tz/Tp=80/60°C

Spr=98,3% - przy obc 100%

Qel=88 W
Vk= 6,5dm*
A=500 mm
B=500 mm
H=750 mm
A m=60,0 kg 5 ~ 7
= <
Pojemnosciowy
podgrzewacz c.w.u. R
V=150 dm?® System detekcji gazu - detektor gazu

Aw=0,84 m? ‘

@ 0=29,0 kW (przy AT=35K)

Drzwi o klasie odpornoéci
ogniowej EI 30
Sciany dzialowe kotlowni wykonat w klasie
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Vk=250 dm¥/10min @
D=660 mm
H=964 mm / odpornoéci ogniowej EI 60 R R R
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UWAGA:

1. GLOWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODOW C.O. | C.T. PROWADZONE
W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO | POD STROPEM Il PIETRA
2. PRZEWODY C.0. PROWADZONE DO ODBIORNIKOWW BRUZDACH SCIENNYCH
ORAZ W POSADZCE W WARSTWIE IZOLACJI NA POZIOMIE PARTERU
3. PIONY PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH BADZ OBUDOWAC PLYTA G-K
4. CALOSC INSTALACJI C.0. WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT / AL / PE-HD
5. CALOSC INSTALACJI C.T. WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT / AL / PE-HD
6. PRZEWODY PROWADZIC ZE SPADKIEM min.3% OD NAJDALSZYCH
ODBIORNIKOW LUB PIONOW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTOW
7. INSTALACJE C.0. ORAZ C.T. ZAIZOLOWAC OTULINA ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ
O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE
8. PODEJSCIA DO GRZEJNIKOW WYKONAC PRZY POMOCY POLACZEN "OD SCIANY"
9. NA PIONACH ZAMONTOWAC ZAWORY ODPOWIETRZAJACE AUTOMATYCZNE

10. NA INSTALACJI WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY
U-KSZALTNE ORAZ WYKORZYSTUJAC NATURALNE ZAt AMANIA TRAS

11. INSTALACJE GAZOWA WYKONAC Z PRZEWODOWYCH RUR STALOWYCH BEZ SZWU

12. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

13. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

LEGENDA:

-OBIEG C.O.
-OBIEG C.T.
® -ZAWOR KULOWY ODCINAJACY
P s -ZAWOR ROWNOWAZACY
ors— -GAZ

IT PIETRO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -

NR POWIERZCHNIA
NAZWA POMIESZCZENIA
POM. (m2)
3.1 KLATKA SCHODOWA 13,22
3.2 WC MEKSIE 10,41
3.3 WC DAMKSIE 10,86
3.4 KOMUNIKACJA 70,10
3.5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,03
3.6 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,24
3.7 POKOJ ROZMOW 18,11
3.8 BIURO 124,0
3.9 BIURO 35,55
3.10 SALA KONFERENCYJINA 45,14
3.11 POKOJ RELAKSU 25,58
3.12 BIURO 125,34
3.12A BIURO 13,30
3.12B BIURO 12,53
3.12C BIURO 12,53
3.12D BIURO 12,51
3.16 KOTLOWNIA 21,36
3.17 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 6,19
3.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,83
3.19 SZYB WINDOWY 2,8
581.630

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy

wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin

elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i

wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
3. Projekt BUDOWLANY nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym.

5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
6. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynkdw i oktadzin).
7. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac doktadnych pomiaréw geodezyjnych wszyskich
przyjetych na etapie projektowym rzednych. Réznice w stosunku
do projektu nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi.

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiagtkowa 2/37  61-512 Poznan

tel/fax 061 224 81 20

biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY: Branza: INSTALACJE SANITARNE

[ Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: WE WROCLAWIU

ul. J6zefa Mianowskiego 2b
51-605 Wroctaw

KLUB SPORTOWY "AZS WROCtAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem celem utworzenia

Inkubatora Przedsiebiorczosci E-SPORTU
przy ul. Jézefa Mianowskiego 2b we Wroctawiu

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. J6zefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wroctaw

PROJEKTANCI: INSTALACJE mgr inz. Krzysztof Dostatni

SANITARNE

upr. nr WKP/0346/PO0S/13

SPRAWDZAJACY: | INSTALACJE mgr inz. Marcin Ptoszaj

SANITARNE

upr. nr WKP/0136/PW0S/14

PODPIS

INSTALACIA C.0. - C.T.-GAZ - RZUT II PIETRA

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:| SPORZADZIt:

DATA

NR RYSUNKU

SKALA

OSTATNIA MODYFIKACJA:

10.2019

S-6

1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tgcznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




