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Symbol sprawy: 046867/19/KOU/PWa Wroctaw, dnia 19.11.2019
Numer Klienta: 208271
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Klub Sportowy AZS Wroctaw
Akademickiego Zwiazku Sportowego
we Wroctawiu

ul. Jézefa Mianowskiego 2B

51-605 Wroctaw

Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz okreslenie warunkéw przylgczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;.

Inwestor: Klub Sportowy AZS Wroctaw

Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej, projektowany

Adres inwestycji: ul. Mianowskiego nr 2B, dziatka 14/2 i 14/3 AM- 2, obreb Zacisze,
Wroctaw

8 ho =

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:
e bytowo-gospodarcze — 1,65 I/s
e ppoz — wewnetrzne na terenie nieruchomosci — 2,0 I/s
z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @100 mm zel. w ulicy Baudouina

oraz zapewniamy odbiér $ciekow:
e bytowych - 3,59 I/s
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,25 m kam. w ulicy Baudouina

Zgodnie z Zarzgdzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, nalezy kierowaé sie zréwnowazonym
gospodarowaniem wod opadowych, polegajacym na stosowaniu zasady zagospodarowania opadu
W miejscu-jego- wystgpienia oraz stopniowego uwalniania oraz opdzniania splywu wod, ktorych
petne zagospodarowanie w miejscu opadu nie jest mozliwe. Wobec powyzszego wody opadowe
i roztopowe zalecamy catkowicie zagospodarowac¢ na terenie dziatki Inwestora w postaci retencji,
rozsgczania, odparowania, powtérnego wykorzystania.

Okreslamy nastepujgce warunki przytgczenia obiektu do ww. sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przytaczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytaczy wod-kan. oraz wypetnienie
warunkoéw okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 19.

3. Opracowana dokumentacja musi spetniaé warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...”
obowigzujagcych w MPWIK S.A. oraz spefnia¢ wymogi dotyczace wersji elektronicznej
dokumentacji sieci i przytaczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zaktadka: strefa
klienta / przytgczenie do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej / wytyczne.

4. Dokumentacja techniczna przytgczy musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z ujeé wiasnych).
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MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.. +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zakiadowego/wptaconego: 480 338 100,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ zlgczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przylagczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspéiwitasnos¢é wymaga
pisemnej zgody wspotwtasciciela/wspotwtascicieli terenu.

Projekt przytaczy wodociggowego i kanalizacyjnego powinien by¢ opracowany na aktualnej
mapie zasadniczej zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien
zawieraé dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele
budowlane.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystgpienie kolizji projektowanych przytgczy z istniejagcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przytacza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialno$ci zwigzanej z konieczno$cia rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1.

Przylacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowaé w sposéb gwarantujacy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i ci$nienia na hydrantach p.poz. oraz
w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujacych norm nalezy przewidzie¢

za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajgce miejskg sie¢ wodociggowa przed wtérnym zanieczyszczeniem.
Dostawa wody i odprowadzanie $ciekéw dla przedmiotowej nieruchomosci moze odbywac sie
poprzez istniejgce przytacza wod.-kan., po wykonaniu przez inwestora rozbudowy instalacji.

Jednoczesnie informuje, Ze minimalne dyspozycyjne ci$nienie wody dostarczanej przez MPWIK na
obszarze Wroctawia, mierzone na rurociggach zasilajacych obiekty wynosi 0,2 MPa.

Niniejsze zapewnienie i warunki przytaczenia wazne s3 2 lata od daty wydania.
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2. GPVT Pracownia Architektoniczna

ul. Pamigtkowa 2/37
61-512 Poznan

3. Archiwum MPWIK S.A. aa



