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UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy
wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia€ i
wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).

3. Projekt BUDOWLANY nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym.

5. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

6. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynkéw i oktadzin).

7. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw geodezyjnych wszyskich
przyjetych na etapie projektowym rzednych. Rdznice w stosunku

do projektu nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

| A ___4 i - -
— - ul. Pamiagtkowa 2/37  61-512 Poznan tel/fax 06_1 2248120
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY: Branza: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA Stadium: KONCEPCJA WYD.II

KLUB SPORTOWY "AZS WROCLAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO
INWESTOR: WE WROCLAWIU

ul. J6zefa Mianowskiego 2b

51-605 Wroctaw
NAZWA INWESTYCII: Budowa budynku wraz z niezbedna infrastruktura i wyposazeniem celem utworzenia

Inkubatora Przedsiebiorczosci E-SPORTU

przy ul. Jézefa Mianowskiego 2b we Wroctawiu
LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. J6zefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wroctaw
PROJEKTANCI: ARCHITEKTURA| mgr inz. arch. Grzegorz Pacer upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2107

KONSTRUKCIA | mgr inz. tukasz Burzynski upr. Nr WKP/0040/POOK/14 "
SPRAWDZAJACY: ARCHITEKTURA| mgr inz. arch. Tomasz Biatoszewski upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011 é
KONSTRUKCJA | inz. Paulina Wojciechowska upr.nr WKP/0223/POOK/07 a
OPRACOWANIE:
RZUT DACHU

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:| SPORZADZI4: DATA NR RYSUNKU SKALA
OSTATNIA MODYFIKACIA: 10.2019 A04 1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




