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Czerpnia $cienna
700x200.

Agregat skraplajacy Agregat skraplajacy
Kimatyzacji VRF - A1 kiimatyzacji VRF - A2
$=1240 mm $=1240 mm

G=760 mm G=760 mm

H=1690 mm H=1690 mm
m=300,0 kg m=237,0 kg
Qch=61,6 kW Qch=39,2 kKW

Pel=15.7 kW, 400V Pel=8.7 kW, 400V

Agregat skraplajacy Agregat skraplajacy
kiimatyzacji VRF - A3 kiimatyzacji VRF - A4
$=1240 mm $=950 mm

G=760 mm G=330 mm

H=1690 mm H=1380 mm
m=237,0 kg m=96,0 kg
Qch=39,2 kW Qch=20,0 kW

Pel=8.7 kW, 400V

Pel=5.7 kW, 400V

Agregat skraplajacy
Kimatyzacji VRF - AS
+zestaw sterujgey do centrali
$=950 mm

G=330 mm

H=1380 mm

m=96,0 kg

Qch=12,1 kW

Pel=2.4 kW, 400V
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Certyfikat Eurovent

Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna NW1 z wymiennikiem przeciwpradowym filtry klasy F7 (N) i F5(
Vn=1270 m¢h, Ap=300 Pa Peln=0,38 kW, 230V sterowanie EC (moc na wale)

Vw=760 m*h, Ap=300 Pa Pelw=0,38 kW, 230V sterowanie EC (moc na wale)

Wymiennik przeciwpradowy - Sprawno$¢ rzeczywista 72% (od -18°C do 8,5°C)

Nagrzewnica wodna Tz/Tp 70/50°C Q=5 4kW AP=2,63kPa, V=1,89 mis. APp=12Pa, ZIMA: Tn=20°C, fi=6%
Ecodesign 2018+, L=1683 mm, H=380 mm, W=1560 mm, m=190 kg

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (30mm)

Poziom mocy akustycznej przez obudowe LWA [dB(A)] 66

Automatyka do utrzymiania stafego ciénienia w kanale nawiewnym i utrzymania temp. wywiewu.
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Qch=5,6 kW
Pel=25W, 230V
m=15,0 kg ‘
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Qch=2,8 kW
Pel=14 W,

197

m=13,7
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UWAGA:

. KANALY WENTYLACYJNE WYKONAC Z BLACHY OCYNKOWANEJ
2. WSZYSTKIE CIAGI WENTYLACYJNE DOMIERZYC NA BUDOWIE,
NA WYMIAR RZECZYWISTY, OKRESLONY PODCZAS MONTAZU

-

3. KANALY WENTYLACYJNE PROWADZIC W PRZESTRZENIACH MIEDZYSTROPOWYCH

ORAZ POD STROPEM OBUDOWANE PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA
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daszek szklany nad wejéciem

4. MOCOWANIA KANALOW DO SCIAN | STROPOW WYKONAC PRZY POMOCY SYSTEMOWYCH FABRYCZNYCH ZAWIESI
I UCHWYTOW, ZAWIERAJACYCH ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENOSZENIEM DRGAN INSTALACJI.

5. PRZEJSCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE ORAZ PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA
POZ. WYPOSAZYC W PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EIS 120

6. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY | STROPY POWINNY BYC WYKONANE Z PRZESTRZENIA UMOZLIWIAJACA
WYKONANIE USZCZELNIENIA POPRZEZ WYPELNIENIE WEENA MINERALNA | MASA TRWALE ELASTYCZNA

7. INSTALACJE WENTYLACJI WYPOSAZYC W OTWORY REWIZYJINE UMOZLIWIAJACE OCZYSZCZENIE WNETRZA
PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH O ILE NIE MA TAKIEJ MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA PRZEZ KRATKI WENTYLACYJNE.

8. INSTALACJE FREONOWA WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH DO "CHLODNICTWA"

9. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIC W PRZESTRZNIACH MIEDZYSTROPOWYCH
10. POZIOMY INSTALACJI FREONOWEJ ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI KAUCZUKOWEJ

O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE

11. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR.

12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
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- linia nawiewna

- linia wywiewna

- linie wyciagowe

- zasilanie/powrét instalacji freonowej systemow typu split

- klapa p.poz.

- tumik akustyczny

- klimatyzator kasetonowy

- klimatyzator $cienny

,
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -
PARTER
NR POWIERZCHNIA
NAZWA POMIESZCZENIA
POM. (m2)
1.1 KOMUNIKACJA 163,79
1.2 MAGAZYNEK 8,37
1.3 SALA KONFERENCYJNA 154 OS. 165,66
1.4 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 6,19
1.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,83
1.6 SZYB WINDOWY 2,8
1.7 KLATKA SCHODOWA 28,96
1.8 PRZEDSIONEK 11,32
1.9 WC DAMSKIE 18,21
1.10 WC MESKIE 19,01
1.11 POMIESZCZENIE TECHICZNE 7,23
1.12 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,37
1.13 CO-WORKING 96,98
1.14 KOMUNIKACJA 44,55
1.15 MIEJSCE SPOTKAN 37,75
1.16 SALA KONFERENCYJNA 45,05
1.17 RECEPCJA 17,40
686.470
UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyiki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy
wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i
wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
3. Projekt BUDOWLANY nalezy rozpatrywac facznie z projektem wykonawczym.

5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
6. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynkdw i oktadzin).
7. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac doktadnych pomiaréw geodezyjnych wszyskich
przyjetych na etapie projektowym rzednych. Réznice w stosunku
do projektu nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi.

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

ul. Pamiagtkowa 2/37  61-512 Poznan

tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:

Branza: INSTALACJE SANITARNE

[ Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

KLUB SPORTOWY "AZS WROCtAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO

WE WROCLAWIU
ul. J6zefa Mianowskiego 2b
51-605 Wroctaw

NAZWA INWESTYCIJI:

Budowa budynku wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem celem utworzenia

Inkubatora Przedsiebiorczosci E-SPORTU

przy ul. Jézefa Mianowskiego 2b we Wroctawiu

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Jézefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wroctaw

PROJEKTANCI: |INSTALACJE mgr inz. Krzysztof Dostatni upr. nr WKP/0346/PO0S/13
SANITARNE »
SPRAWDZAJACY: | INSTALACJE mgr inz. Marcin Ploszaj upr. nr WKP/0136/PW0S/14 %
o
a
SANITARNE

INSTALACJA WENT-KLIM - RZUT PARTERU

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:

SPORZADZIt: DATA

NR RYSUNKU

SKALA

OSTATNIA MODYFIKACJA:

10.2019
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z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tgcznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne




