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1. GLOWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH PROWADZONE
W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO | POD STROPEM Il PIETRA
INSTALACJE DO WODY ZIMNEJ,CIEPLEJ | CYRKULACJI WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH
PE-RT / AL / PE-HD
INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAC Z RUR PVC, SKROPLINY Z RUR PP PN10
PRZEWODY INSTALACJI P.POZ WYKONAC Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH
4. INSTALACJE WODNA ZAIZOLOWAC OTULINA ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ
O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE ] ] )
5. PIONY WOD-KAN PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH BADZ OBUDOWAC PLYTA G-K
. PRZEWODY WOD-KAN DO ODBIORNIKOW PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH

7. NA INSTALACJI WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA RUR

8. SREDNICE PODAWANE W KOLEJNOSCI ZW/PPOZ/CW/CYRK

N

> w

o

9. NA INSTALACJI WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY

U-KSZALTNE ORAZ WYKORZYSTUJAC NATURALNE ZAt AMANIA TRAS.

10. NA PIONACH KANALIZACYJNYCH ZAMONTOWAC REWIZJE NAD POSADZKA
11. PRZEWODY PODPOSADZKOWE UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ gr.20 cm
12. MINIMALNE PRZYKRYCIE PRZEWODOW PODPOSADZKOWYCH 50cm

13. WSKAZANE PIONY KANALIZACYJNE ZAKONCZYC WYWIEWKA PONAD DACHEM
14. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACYJNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE

ORAZ PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYPOSAZYC W PRZEPUSTY .
INSTALACYJNE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ El WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW

15. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

- Zimna woda
- ciepta woda

—_——————— . woda cyrkulacyjna
e — -p.poz.

- kanalizacja sanitarna

smmmmmmmmmmn  -Kanalizacja prowadzona

pod stropem

— —— - skropliny

- zawdr odcinajacy

- zawdr ze ztaczka do weza
z zaworem antyskazeniowym

- hydrant przeciwpozarowy

- termostatyczny zawdr cyrkulacyjny
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UWAGA: LEGENDA:

’
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -
I PIETRO
NR POWIERZCHNIA
NAZWA POMIESZCZENIA
POM. (m2)
2.1 KLATKA SCHODOWA 18,09
2.2 WC MEKSIE 10,41
2.3 WC DAMKSIE 10,86
2.4 KOMUNIKACJA 82,98
25 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,03
2.6 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,24
2.7 POKOJ ROZMOW 18,11
2.8 BIURO 124,0
2.9 BIURO 35,55
2.10 SALA KONFERENCYJNA 45,14
2.11 POKOJ RELAKSU 25,58
2.12 BIURO 35,22
2.13 BIURO 105,87
2.14 POKOJ ROZMOW 17,32
2.15 X
2.16 WENTYLATOROWANIA 22,28
2.17 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 6,19
2.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,83
2.19 SZYB WINDOWY 2,8
582.500

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy
wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i
wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).

3. Projekt BUDOWLANY nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym.

5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
6. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynkdw i oktadzin).

7. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac doktadnych pomiaréw geodezyjnych wszyskich
przyjetych na etapie projektowym rzednych. Réznice w stosunku

do projektu nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi.

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiagtkowa 2/37 61-512 Poznan tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:

Branza: INSTALACJE SANITARNE | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

KLUB SPORTOWY "AZS WROCtAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO

WE WROCLAWIU

ul. J6zefa Mianowskiego 2b
51-605 Wroctaw

NAZWA INWESTYCIJI:

Budowa budynku wraz z niezbedna infrastrukturg i wyposazeniem celem utworzenia
Inkubatora Przedsiebiorczosci E-SPORTU
przy ul. Jézefa Mianowskiego 2b we Wroctawiu

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Jézefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wroctaw

PROJEKTANCI: |INSTALACJE mgr inz. Krzysztof Dostatni upr. nr WKP/0346/PO0S/13
SANITARNE »
SPRAWDZAJACY: | INSTALACJE mgr inz. Marcin Ptoszaj upr. nr WKP/0136/PW0S/14 %
o
o

SANITARNE

INSTALACIA WOD-KAN - RZUT I PIETRA

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:

SPORZADZIt: DATA NR RYSUNKU SKALA

OSTATNIA MODYFIKACJA:
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Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tgcznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne

z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




