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CZESC RYSUNKOWA:

INSTALACJE WEWNETRZNE

S1 - Instalacja wod-kan — rzut parteru 1:100
S2 — Instalacja wod-kan —rzut | pietra 1:100
S3 — Instalacja wod-kan — rzut Il pietra 1:100
S4 — Instalacja c.0.-c.t.- gaz — rzut parteru 1:100
S5 — Instalacja c.0.-c.t.- gaz — rzut | pietra 1:100
S6 — Instalacja c.0.-c.t.- gaz — rzut |l pietra 1:100
S7 — Instalacja went. mech.— rzut parteru 1:100
S8 — Instalacja went. mech.— rzut | pietra 1:100
S9 — Instalacja went. mech — rzut Il pietra 1:100
S10 - Instalacje sanitarne — rzut dachu 1:100

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy,
urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentow, oznaczenia modeli produktéw lub urzgdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majg charakter przykladowy i niewigzgcy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjgc nalezy, Zze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,ub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzgdzern réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazac, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia
réwnowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania i uzyskac zgode Projektanta.

Dokumentacja projektowa stanowi zaréwno opis techniczny jak réwniez cze$¢ rysunkowa
wraz przedmiarami kosztorysowymi i specyfikacjg technicznag.
Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie.
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OPIS TECHNICZY

do projektu budowlanego wewn _etrznych instalacji sanitarnych

1 Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora;

e Rzuty budowlane budynku,

e Wizjalokalna,

* Obowigzujace przepisy i normy,
« Katalogi urzgdzen,

2  Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych.
W sktad opracowania wchodzg nastepujace instalacje:
* instalacja wod - kan,
* instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
e instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
e instalacja chiodnicza.
« kottownia gazowa z instalacjg gazowa.

W zakres opracowania dotyczgcego projektu instalacji wodociggowej wchodzi rozmieszczenie
przyboréw sanitarnych, wytyczenie trasy przewodéw zimnej, cieptej wody uzytkowej, dobor srednic
oraz obliczenia hydrauliczne uktadu. W zakres projektu instalacji kanalizacyjnej wchodzi wytyczenie
trasy przewodéw, dobdr srednic oraz okreslenie spadkéw.

W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania budynku na
cieplo, zyskow ciepta, dobér grzejnikbw i armatury, wytyczenie tras przewodow i obliczenia
hydrauliczne uktadu. W zakres projektu ciepta technologicznego wchodzi wytyczenie trasy przewodow
i dobér $rednic.

W zakres projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wchodzi: obliczenie wymaganej ilosci
powietrza, obliczenie zyskow ciepta dla klimatyzowanych pomieszczen, dobor central wentylacyjnych,
dobdr wentylatoréw, nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz wielkosci i trasy przewoddw.

W zakres technologii kottowni i wewnetrznej instalacji gazowej wchodzi dobér kottow,
podgrzewaczy cieptej wody, dobér armatury i urzadzen kottowych, obliczenia hydrauliczne ukiadu,
dobdr urzadzen AKPIA, wytyczne budowlane i instalacji wentylacji grawitacyjnej kottowni. Projekt
elektryczny i AKPIA nie jest tematem tego opracowania.

3 Instalacja wod-kan.

3.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z nowoprojektowanego przytgcza wody wg odrebnego

opracowania. Gtéwny wezet pomiarowy zlokalizowano w pomieszczeniu nr 1,2 na parterze budynku.

Przewody rozprowadzajgce oraz piony instalacji wewnetrznej zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typu PE-RT / AL. / PE-HD

Gléwne przewody rozprowadzajgce prowadzic w przestrzeni sufitbw podwieszanych i pod
stropem |l pietra. Podejscia do przyboréw nalezy poprowadzi¢ w bruzdach sciennych. Piony
prowadzone poza szachtami obudowa¢ piytami G-K. Przewody rozprowadzajgce nalezy utozy¢ z
minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze moglo przedostawaé sie do pionéw i byc
usuniete wraz z pobierang woda. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za
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pomocg uchwytow lub wspornikéw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy
stosowac¢ podkfadki elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi
wynosza:

Srednica nominalna rury . Najwieksze odlegtosci miedzy podpprami
Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 34 2,6
40 3.9 3,0
50 4,6 3,5

Podpory punktéw statych nalezy mocowac¢ do stropdéw i scian zewnetrznych. Punkty state
wykonaé¢ zgodnie z technologig producenta podpér. Punkty stale na rurociggach poziomych i
pionowych zgodnie z PN. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze byé wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie
ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to samokompensacje). Przewody prowadzone w
bruzdach po prébie cisnienia nalezy zamurowac.

Na potrzeby cieptej wody uzytkowej pomieszczen sanitarnych projektuje sie centralne
przygotowanie cieptej wody z nowoprojektowanego wezta cieplnego.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajgce
umozliwiajgce odciecie zasilania poszczegélnych odcinkéw instalacji. Dezynfekcja termiczna winna
by¢ wykonywana poprzez podniesienie temperatury roboczej w kottowni co spowoduje przegrzew
instalacji do temperatury 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowaé otuling
termoizolacyjng ze skalnej welny mineralnej pokrytg ptaszczem z folii aluminiowej z samoprzylepng
zakladkg o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi):

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredmcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzacg przez sciany lub 15 wymagan z poz 1-4
stropy, skrzyzowania przewodoéw

Poziomy wody zimnej zaizolowa¢ przeciwroszeniowo piankg gr. 9 mm. Przewody prowadzone w
bruzdach sciennych zaizolowaé piankg gr. 6 mm.

Przejscia i piony instalacyjne przechodzgce przez $ciany i stropy (oddzielenia przeciwpozarowe-
granice stref pozarowych) nalezy zabezpieczyé pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak
dany element budowlany. Do przejscia przewoddw tworzywowych przez $ciane mozna wykorzystaé
ostony ognioochronne, a przejscia przewodéw stalowych przez $sciane mozna wykonac przy uzyciu
ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych. Armatura metalowa powinna by¢ objeta
elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.
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Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi potagczeniami wyréwnawczymi.

3.2 Instalacja p.po z.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, budynek zostanie
zabezpieczony hydrantami wewnetrznymi typu ,slim” ¢ 25 mm z wezem potsztywnym o diugosci
I=30m i pradownicg stozkowg oraz z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowg 6-12 kg. Hydranty
zlokalizowa¢ wg czesci rysunkowej. Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody
doprowadzajagce wode do hydrantéw doprowadzi¢ na wys. 1,35 m (0,05 m) od posadzki.

Za tréjnikiem rozdzielajgcym wode bytowo — gospodarczg i hydrantowg na rurociggu wody
bytowej w pomieszczeniu parteruu zaprojektowano zawér pierwszenstwa. Zawor pierwszehnstwa w
normalnych warunkach (brak pozaru) jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujgc cisnienie
w instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od wahan ci$nienia
wejsciowego. W przypadku pozaru w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do
celéw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej. W tym przypadku tylko wewnetrzna instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wode. Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwosé odciecia
instalacji bytowo — gospodarczej, brak koniecznosci dostarczania energii elektrycznej oraz fakt, iz przy
pracy w normalnych warunkach zawor nie jest bezczynny tylko pracuje jako reduktor cisnienia w
instalacji wodociggowej bytowe;j.

W celu uzyskania wymaganego cisnienia na wszystkich hydrantach wewnetrznych oraz
odbiornikach, dobrano zestaw hydroforowy, zlokalizowany w pomieszczeniu nr 1,2 na parterze
budynk.. Kompaktowe urzgdzenie do podnoszenia cisnienia zgodnie z normg DIN 1988 i DIN EN 806
do podigczenia posredniego lub bezposredniego. Sktada sie z normalnie zasysajacych, rownolegle
potaczonych, pionowych wysokoci$nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dlawnicowym, przy czym kazda pompa jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Gotowe do
podigczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gtéwnej, z urzadzeniem
sterujgcym/regulacyjnym dysponujgcym wszystkimi wymaganymi urzgdzeniami pomiarowymi i
sterujgcymi. Ponadto przy zestawie nalezy dodatkowo wykona¢ obejscie zgodnie z rozporzgdzeniem
wyposazone w uklad pomiarowy skladajgcy sie z cisnieniomierza, przeptywomierza oraz zaworu
regulacyjnego, pozwalajgcego na okresowag kontrole parametréw pracy.

Gléwne rozprowadzenie pozioméw instalacji p.poz. zaprojektowano w pod parteru. Piony
prowadzone bedg w bruzdach sciennych. Poziomy wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo
piankg gr. 9 mm. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowac¢ piankg gr. 6 mm.

Wymagane cisnienie dla instalacji przeciwpozarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy otwartym
zaworze podczas poboru wody w punkcie najbardziej niekorzystnym pod wzgledem hydraulicznym.
Wydajnos$¢ nominalna dla hydrantu ¢ 25 mm wynosi 1,0 I/s, a ¢ 52 mm wynosi 2,5 I/s

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikéw. Pomiedzy obejma uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac¢ podkiadki
elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegto$ci miedzy podporami ruchomymi wynosza:

Srednica nominalna rury _ Najwieksze odlegtos$ci miedzy podp_orami
Pionowe [m] Poziome [m]
25 2,9 2,2
32 34 2,6
50 4,6 3,5

Podpory punktéw statych nalezy mocowac¢ do stropdédw i $cian zewnetrznych. Punkty state
wykona¢ zgodnie z technologig producenta podpér. Punkty stale na rurociggach poziomych i
pionowych zgodnie z PN. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie
ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen bgdz wstrzgséw.
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3.3 Préba szczelno $ci instalacji wodoci agowe;j.

Instalacje wodociggowe poddaé probie szczelnosci przy cisnieniu probnym wyzszym o 50% od
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywaé przeciekbw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej ipotgczeniach. Podczas préby szczelnosci
przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci
cisnienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowaé armature i przewody.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie, raz napetniajagc instalacje woda zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

3.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki socjalno-bytowe z budynku bedg odprowadzane do nowoprojektowanego przylgcza
kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej sklada sie z podejs¢ do przyboréw sanitarnych i przewodow
spustowych wykonanych z rur i ksztaltek PVC 160x4,7 klasy S; PVC 110x3,2; PVC 75x3,0; PVC
50x3,0 o sztywnosci obwodowej SN 8, tgczonych metodg potagczen kielichowych. Piony kanalizacyjne
wyposazone sg w czyszczak i rure wywiewng zamontowang ponad dachem budynku, ponadto rewizje
kanalizacyjne zaprojektowano na poziomych odcinkach instalacji zgodnie z PN-92/B-01707. Odptyw z
kazdego przyboru sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Rzedne
osi rurociggéw przyjeto tak, aby zachowaé¢ odpowiednie zagitebienie i spadki. Piony kanalizacyjne
prowadzone poza szachtami nalezy obudowac¢ pityta G-K. Podejscia do przyboréw sanitarnych
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Gtowne przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzone
bedg pod posadzkg parteru. Przewody kanalizacyjne przewidziane do montazu pod posadzkg uktadac
na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Nalezy zachowaé min. 50 cm przykrycia.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy zamontowa¢ umywalke, ztaczke na waz, kratke $ciekowg PVC
z kratkg ze stali nierdzewnej oraz syfonem podtgczonej poprzez pion zeliwny do studni schtadzajgce;.

3.5 Instalacja kanalizacji deszczowe;j.
Projektowana kanalizacja deszczowa, bedzie odprowadzata wody opadowe z powierzchni
dachu za pomocg rynien i rur spustowych na teren Inwestora — wg wytycznych architektury.

3.6 Instalacja skroplinowa.

Skropliny z central wentylacyjnych zostang odprowadzone do kanalizacji poprzez sie¢
przewodow skroplinowych w otulinie antyroszeniowej ze spienionego kauczuku. Podtgczenie do sieci
kanalizacyjnej przez syfon kulowy z lejkiem, z zachowaniem przerwy powietrznej. Materiatl wykonania
sieci skroplinowej — rury polipropylenowe PP, PN10.

3.7 Armaturai bialy monta z.

Projektuje sie przybory sanitarne (miski ustepowe, umywalki, itp.). W sanitariatach zamontowaé¢
umywalki z potpostumentem, miski ustepowe wiszgce na stelazach z ptytkg do sptukiwania w wersji
dla sanitariatéw ogolnodostepnych. Zastosowa¢ kratki sciekowe z PVC z kratkg ze stali nierdzewnej
oraz syfonem.

Armatura - baterie umywalkowe— jednouchwytowe, mieszaczowe, stojgce samozamykajace;
baterie natryskowe — mieszaczowe scienne. Ustepy dla niepetnosprawnych wyposazyé w armature
przystosowang dla niepetnosprawnych. tazienki dla niepetnosprawnych wyposazyé w porecze
rehabilitacyjne.
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4 Opis instalacji grzewczych wodnych.

4.1  Zasilanie grzejnikow.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowg
temperature zewnetrzng —18 °C

Instalacja c.0. wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 70/50 °C zasilana jest z
nowoprojektowanej kottowni gazowej. Catos¢ instalacji c.0. wykonac¢ z rur wielowarstwowych typu PE-
RT / AL. / PEX-HD. Giéwne rozprowadzenie poziomOw c.0. w przestrzeni sufitbw podwieszanych i
pod stropem Il pietra.. Piony i rury na poszczegoélnych odcinkach do grzejnikow w bruzdach
$ciennych. Rury tworzywowe powinny mie¢ odpornos¢ na temperature wody 95°C przy cisnieniu 3 bar
lub 70°C dla cisnienia 10 bar. Na instalacji zamontowa¢ zawory odcinajgce zgodnie ze $rednicg
danego odcinka.

Projektuje sie réwniez réwnowazenie instalacji przy pomocy zawordéw réwnowazacych lub
regulacyjnych. Powodujg one state réwnowazenie instalacji dla zmiennego obcigzenia. Nastawy
zaworéw podano na rozwinieciu instalacji c.o.

Na przewodach nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki umozliwiajgce odpowietrzenie
instalaciji.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe 2z glowicami termostatycznymi z ograniczeniem lub
zablokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem przed manipulacjg. W pomieszczeniach sanitarnych
0 niskim zapotrzebowaniu na ciepto zaprojektowano grzejniki drabinkowe. W pomieszczeniach gdzie
wystepujg duze przeszklenia zastosowano grzejniki kanatlowe. Wszystkie grzejniki wyposazone bedag
we wkiadki zaworowe. Wkiadki zaworowe nalezy wyposazyé w glowice termostatyczne. Wszystkie
zawory termostatyczne posiadajg nastawe wstepng umozliwiajgcg wyregulowanie hydrauliczne
instalacji. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Podejscia do grzejnikdw
ptytowych wykonac¢ przy pomocy potgczen kagtowych ,,od Sciany”. Zaleca sie aby w pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci stosowac grzejniki w wersji ocynkowanej.

4.2  Zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wenty  lacyjnych.

Nagrzewnice wentylacyjne zasilane bedg wodg grzewczg dostarczang z nowoprojektowanej
kottowni gazowej. Czynnik grzewczy glikol 35%, parametry 70/50 °C zmienne. Przed kazdg
nagrzewnicg przy centrali wentylacyjnej bedzie zamontowany wezet regulacyjny, sktadajacy sie z
pompy obiegowej, zaworu regulacyjnego tréjdrogowego, filtra do armatury cieptowniczej, zaworow
réwnowazacych i odcinajacych. Odpowietrzenie calej instalacji przez zawory odpowietrzajgce
umieszczone w najwyzszych miejscach instalacji. Instalacja zasilania nagrzewnic w centralach z
wykonana z rur wielowarstwowych typu PE-RT / AL. / PEX-HD.

Przy pomocy w/w zaworéw regulacyjnych bedg utrzymywane zatozone parametry powietrza
nawiewanego. Zawory regulacyjne wystepujg jako jedne z elementéw o0goinych uktadéw
regulacyjnych i sterowniczych central wentylacyjnych.

Sygnat sterowniczy dla uaktywnienia zawordw przesytany bedzie z szaf sterowniczych poszczegodlnej
centrali wentylacyjnej.

Podtaczenia i sterowanie urzadzen elektrycznych zwigzanych z automatykag wykona¢ zgodnie z
zaleceniami danego producenta urzadzen. Wszystkie urzadzenia muszg mieé¢ mozliwosé
indywidualnie recznego sterowania. Stan pracy urzgdzen musi byé odzwierciedlony na tablicach
zasilajgcych. Stany awaryjne musza by¢ sygnalizowane optycznie.

4.3  Wykonanie instalacji wodnej.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji grzewczej nalezy zaizolowaé otuling
termoizolacyjng ze skalnej welny mineralnej pokrytg ptaszczem z folii aluminiowej z samoprzylepna
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zakladkg o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi):

Minimalna grubosc izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
] W/mK)
1 ] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred_nlcy
) wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub 1 wymagan z poz 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | % wymagan z poz 1-4
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikéw. Pomiedzy obejma uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac podkiadki
elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegto$ci miedzy podporami ruchomymi wynosza:

Srednica nominalna rury _ Najwieksze odlegtos$ci miedzy podp_orami
Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 34 2,6
40 3.9 3.0
50 4,6 3,5

Podpory punktéw statych nalezy mocowa¢ do stropdéw i $cian zewnetrznych. Punkty state
wykonaé¢ zgodnie z technologig producenta podpér. Punkty stale na rurociggach poziomych i
pionowych zgodnie z PN. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie
ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewoddw (zapewni to samokompensacje). PrzejScia  przez
oddzielenia przeciwpozarowe- granice stref pozarowych EI 120 nalezy zabezpieczyé pozarowo
uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany. Do przejscia przewodow
tworzywowych przez $ciane mozna wykorzysta¢ ostony ognioochronne, a przejscia przewodow
stalowych przez $ciane mozna wykona¢ przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas
uszczelniajgcych. Armatura metalowa powinna by¢é objeta elektrycznymi  potgczeniami
wyréwnawczymi.

4.4  Préba ci $nieniowa.

Instalacje grzewczg nalezy starannie wyptukac i podda¢ prébie wodnej cisnieniowej na cisnienie
6,0 bar. Instalacja musi by¢é poddana prébie cisnieniowej przed malowaniem i zaizolowaniem. Przed
prébg nalezy odigczy¢ od instalacji urzgdzenia, ktére moga podczas préby ulec uszkodzeniu lub
zafalszowa¢ wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa itp.) Probe cisnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ jako probe wstepng, gtébwng i koncowg. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé
cisnienie prébne odpowiadajgce cisnieniu roboczemu +2bary. Cisnienie to musi by¢ wytworzone w
okresie 30 minut 2-krotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze
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obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwng. Czas proby giéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po
zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢é prébe kohcowg. Pomiedzy
poszczegbinymi cyklami proby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W
zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé. Odbidr i uruchomienie instalaciji
moze nastgpi¢ po sprawdzeniu z préb cisnieniowych protokotéw, ktére musza by¢ podpisane przez
Inwestora i Wykonawce.

5 Instalacja wentylacji mechanicznej.

5.1 Dane wyj $ciowe:

e Parametry powietrza zewnetrznego dla rejonu miasta Wroctaw — Il strefa klimatyczna wg PN-

76/B-03420:

« Dla okresu zimowego: t,=-18°C, ¢=100%,

+ Dla okresu letniego: t,=+30°C, ¢p=45%,
*  Wskazniki intensywnosci wymiany powietrza dla poszczeg6lnych pomieszczen.
< Bilans ciepta.

Dla w-w zadania inwestycyjnego projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Temperatury w pomieszczeniach zimg utrzymuje instalacja centralnego ogrzewania.
Temperatury latem w zatozonych pomieszczeniach utrzymuje klimatyzacja VRF.

W calym budynku planuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng podzielonej na 4
uktady wentylacyjne zgodnie z przeznaczeniem poszczegdlnych pomieszczen. Cztery uklady sg
oparte na podwieszanych centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych natomiast pigty ukiad
opiera sie na dachowej centrali wentylacyjne;j.

5.2 Ukfad - NW-1

Projektowany uktad wentylacji obstuguje pomieszczenia parteru za wyjgtkiem Sali
konferencyjnej 1.3. Zaprojektowano linie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej.
Temperature pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach goéra-gora.

Dla linii zaprojektowano podwieszang centrale wentylacyjng:
«  NW-1 wydajnosci, 1270/760 m*/h

Czes¢ nawiewna:
« Blok filtra powietrza klasy EU7,
¢ Wymiennik przeciwprgdowy,
*  Wentylator z ptynng regulacjg wydajnosci,
e Blok nagrzewnicy glikolowej,

Czes¢ wywiewna:
*  Filtr kieszeniowy klasy EUS5,
¢ Wymiennik przeciwprgdowy,

«  Wentylator z ptynng regulacjg wydajnosci,

llosci powietrza obliczono na podstawie ilosci wymian oraz wskaznika 20 m®h na
osobe.(Zgodnie z wytycznymi architektury zaktada sie, ze w pomieszczeniach jest zakaz palenia,
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natomiast stolarka okienna jest rozwierna). Temperatury powietrza nawiewanego zima: 20°C, latem —
regulowana przez system VRF. Szczeg6towe bilanse powietrza zatlgczono na kohcu opracowania.
Elementami nawiewu i wywiewu powietrza sg:
e Zaprojektowano kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami oraz nawiewniki
wirowe i anemostaty nawiewne i wywiewne.

Centrale zlokalizowano na poziomie parteru nad pomieszczeniami sanitarnymi. Regulacje
kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikdw nalezy wykona¢ przy rozruchu
instalaciji.

Automatyka i sterowanie:

Centrala wyposazona bedzie w zestaw automatyki sterujgcej, ktéra nalezy zamontowaé
wedlug zalecen producenta, przewiduje sie zabudowanie szafy automatyki przy centrali i
wyprowadzenie panelu sterowniczego do pomieszczenia obstugi. Linie nawiewno-wywiewne
zaprojektowano do pracy ciggtej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach nocnych lub przerw w
pracy obiektu przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min oraz wigczenie na 2h przed
otwarciem (sterownik kalendarzowy). Sterownie temperaturg powietrza wywiewanego we wspotpracy
Z umieszczonym w zbiorczym kanale wywiewnym czujnikiem temperatury. Automatyka musi
przewidywac takze tryb free-cooling z wykorzystaniem czujnika temperatury zewnetrznej — czerpnia.

Funkcje automatyki:

Free colling — czujnik temperatury zewnetrznej.

Falowniki — ptynne sterowanie wydajnoscig.

Czujnik zbiorczy w kanale wywiewnym — sterowanie temp. wywiewu.

Sterownik kalendarzowy — nastawa tygodniowa pracy centrali, wydajnosci i temperatury.

Rozdzielnica centrali rozbudowana o zasilania dla wentylatoréw wywiewnych jej przypisanych.

5.3 Ukfad — NW-2

Projektowany uktad wentylacji obstuguje pomieszczenie Sali konferencyjnej nr 1,3..
Zaprojektowano linie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. Przewiduje sie dochtodzenie
(obrébke) powietrza wentylacyjnego latem. Temperature pomieszczen zimg ustala instalacja C.O.
System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach géra-géra.

Dla linii zaprojektowano dachowg centrale wentylacyjna:
«  NW-2 wydajnosci, 3000/3000 m®h

Czes¢ nawiewna:
« Blok filtra powietrza klasy EU7,
¢ Wymiennik obrotowy,
«  Wentylator z ptynng regulacjg wydajnosci,
e Blok nagrzewnicy glikolowej,
* Blok chiodnicy freonowej,
e Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

e Filtr kieszeniowy klasy EUS5,

e Thumik akustyczny,

¢ Wymiennik przeciwprgdowy,

«  Wentylator z ptynng regulacjg wydajnosci,
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llosci powietrza obliczono na podstawie ilosci wymian oraz wskaznika 20 m®h na

osobe.(Zgodnie z wytycznymi architektury zaktada sie, ze w pomieszczeniach jest zakaz palenia,

natomiast stolarka okienna jest rozwierna). Temperatury powietrza nawiewanego zima: 20°C, latem -,

latem — regulowana przez system VRF. Szczeg6towe bilanse powietrza zatagczono na koncu
opracowania.

Elementami nawiewu i wywiewu powietrza sa:
e Zaprojektowano kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami oraz nawiewniki
wirowe i anemostaty nawiewne i wywiewne.

Centrale zlokalizowano na poziomie tarasu nad salg konferencyjng. Regulacje kierunku
nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy wykonac¢ przy rozruchu instalaciji.

Automatyka i sterowanie:

Centrala wyposazona bedzie w zestaw automatyki sterujgcej, ktérg nalezy zamontowac
wedlug zalecen producenta, przewiduje sie zabudowanie szafy automatyki przy centrali i
wyprowadzenie panelu sterowniczego do pomieszczenia obstugi. Linie nawiewno-wywiewne
zaprojektowano do pracy ciggtej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach nocnych lub przerw w
pracy obiektu przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min oraz wigczenie na 2h przed
otwarciem (sterownik kalendarzowy). Sterownie temperaturg powietrza wywiewanego we wspotpracy
Z umieszczonym w zbiorczym kanale wywiewnym czujnikiem temperatury. Automatyka musi
przewidywac takze tryb free-cooling z wykorzystaniem czujnika temperatury zewnetrznej — czerpnia.

Funkcje automatyki:

Free colling — czujnik temperatury zewnetrznej.

Falowniki — ptynne sterowanie wydajnoscia.

Czujnik zbiorczy w kanale wywiewnym — sterowanie temp. wywiewu.

Sterownik kalendarzowy — nastawa tygodniowa pracy centrali, wydajnosci i temperatury.
Elektroniczny zawér rozprezny i sterowanie agregatem skraplajgcym.

5.4  Ukfad — NW-3

Projektowany uklad wentylacji obstuguje pomieszczenia | pietra. Zaprojektowano linie
wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. Temperature pomieszczeh zimg ustala instalacja
C.O. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach géra-gora.

Dla linii zaprojektowano podwieszang centrale wentylacyjna:
«  NW-3 wydajnosci, 2030/1780 m®h

Czes¢ nawiewna:
* Blok filtra powietrza klasy EU7,
¢ Wymiennik przeciwprgdowy,
«  Wentylator z ptynng regulacjg wydajnosci,
< Blok nagrzewnicy glikolowej,

Czes¢ wywiewna:
e Filtr kieszeniowy klasy EUS5,
«  Wymiennik przeciwprgdowy,

«  Wentylator z ptynng regulacjg wydajnosci,

llosci powietrza obliczono na podstawie ilosci wymian oraz wskaznika 20 m®h na
osobe.(Zgodnie z wytycznymi architektury zaktada sie, ze w pomieszczeniach jest zakaz palenia,
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natomiast stolarka okienna jest rozwierna). Temperatury powietrza nawiewanego zima: 20°C, latem —
regulowana przez system VRF. Szczeg6towe bilanse powietrza zatlgczono na kohcu opracowania.
Elementami nawiewu i wywiewu powietrza sg:
e Zaprojektowano kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami oraz nawiewniki
wirowe i anemostaty nawiewne i wywiewne.

Centrale zlokalizowano na poziomie | pietra w wentylatorni. Regulacje kierunku nawiewu
powietrza z zaprojektowanych nawiewnikow nalezy wykonaé przy rozruchu instalacji.

Automatyka i sterowanie:

Centrala wyposazona bedzie w zestaw automatyki sterujgcej, ktoéra nalezy zamontowaé
wedlug zalecen producenta, przewiduje sie zabudowanie szafy automatyki przy centrali i
wyprowadzenie panelu sterowniczego do pomieszczenia obstugi. Linie nawiewno-wywiewne
zaprojektowano do pracy ciggtej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach nocnych lub przerw w
pracy obiektu przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min oraz wigczenie na 2h przed
otwarciem (sterownik kalendarzowy). Sterownie temperaturg powietrza wywiewanego we wspotpracy
Z umieszczonym w zbiorczym kanale wywiewnym czujnikiem temperatury. Automatyka musi
przewidywac takze tryb free-cooling z wykorzystaniem czujnika temperatury zewnetrznej — czerpnia.

Funkcje automatyki:

Free colling — czujnik temperatury zewnetrznej.

Falowniki — ptynne sterowanie wydajnoscig.

Czujnik zbiorczy w kanale wywiewnym — sterowanie temp. wywiewu.

Sterownik kalendarzowy — nastawa tygodniowa pracy centrali, wydajnosci i temperatury.

Rozdzielnica centrali rozbudowana o zasilania dla wentylatoréw wywiewnych jej przypisanych.

5.5 Uklad - NW-4

Projektowany ukfad wentylacji obstuguje pomieszczenia 1l pietra. Zaprojektowano linie
wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. Temperature pomieszczeh zimg ustala instalacja
C.O. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach géra-gora.

Dla linii zaprojektowano dachowg centrale wentylacyjna:
«  NW-4 wydajnosci, 2000/1700 m%h

Czes¢ nawiewna:
e Blok filtra powietrza klasy EU7,
¢ Wymiennik obrotowy,
*  Wentylator z ptynng regulacjg wydajnosci,
« Blok nagrzewnicy glikolowej,

Czesé wywiewna:

e Filtr kieszeniowy klasy EUS5,
«  Wymiennik przeciwprgdowy,
«  Wentylator z ptynng regulacjg wydajnosci,

llosci powietrza obliczono na podstawie ilosci wymian oraz wskaznika 20 m®h na
osobe.(Zgodnie z wytycznymi architektury zaktada sie, ze w pomieszczeniach jest zakaz palenia,
natomiast stolarka okienna jest rozwierna). Temperatury powietrza nawiewanego zima: 20°C, latem —
regulowana przez system VRF. Szczeg6towe bilanse powietrza zatlgczono na kohcu opracowania.
Elementami nawiewu i wywiewu powietrza sa:
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» Zaprojektowano kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami oraz nawiewniki
wirowe i anemostaty nawiewne i wywiewne.

Centrale zlokalizowano na poziomie | pietra w wentylatorni. Regulacje kierunku nawiewu
powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy wykonac¢ przy rozruchu instalacji.

Automatyka i sterowanie:

Centrala wyposazona bedzie w zestaw automatyki sterujacej, ktoéra nalezy zamontowaé
wedlug zalecen producenta, przewiduje sie zabudowanie szafy automatyki przy centrali i
wyprowadzenie panelu sterowniczego do pomieszczenia portierni. Zabudowang szafe do centrali
nalezy uzbroi¢ w izolacje cieplng, ogrzewanie elektryczne sterowane termostatem oraz nalezy
przewidzie¢ w niej miejsce na montaz falownikéw centrali. Niedopuszczalnym jest montaz falownikdéw
w sekcjach centrali wentylacyjnej. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciaglej w
godzinach otwarcia obiektu, w godzinach nocnych lub przerw w pracy obiektu przewidziano
przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min oraz wigczenie na 2h przed otwarciem (sterownik
kalendarzowy). Sterownie temperaturg powietrza wywiewanego we wspotpracy z umieszczonym w
zbiorczym kanale wywiewnym czujnikiem temperatury. Automatyka musi przewidywac¢ takze tryb free-
cooling z wykorzystaniem czujnika temperatury zewnetrznej — czerpnia.

Funkcje automatyki:

Free colling — czujnik temperatury zewnetrznej.

Falowniki — ptynne sterowanie wydajnoscig.

Czujnik zbiorczy w kanale wywiewnym — sterowanie temp. wywiewu.

Sterownik kalendarzowy — nastawa tygodniowa pracy centrali, wydajnosci i temperatury.

Rozdzielnica centrali rozbudowana o zasilania dla wentylatoréw wywiewnych jej przypisanych.

5.6 Wytyczne dla bran z

Instalacja wod-kan
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z wszystkich urzadzen chtodniczych oraz central
wentylacyjnych.

Bran za architektoniczno —budowlana

- wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

- skrzydta drzwi pomieszczen bez nawiewu wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto

200cm2, umieszczone w dolnej czesci skrzydia

Bran za elektryczna

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy podtaczyé do zasilania elektrycznego. Klapy p.poz.
nalezy podigczy¢ do systemu SAP. Wentylatory wywiewne z pomieszczen sanitarnych nalezy
podigczy¢ do pracy cigglej oraz zasilania z automatykg central. Podczas pozaru system SAP musi
wytgczyé urzadzenia wentylacyjne i zamknaé klapy p.poz.

- przewidzie¢ umiejscowienie rozdzielnic zasilania

- przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do rozdzielnic

- przewidzie¢ trasy przewodow zasilajgcych

- przewidzie¢ zasilanie klap przeciwpozarowych oraz sygnaty SAP do ich wyzwalania.

Na rys. podano moce elektryczne poszczegoinych urzgdzen.

5.7 Halas w instalacjach

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15251. Norma wymaga aby
dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku A w odlegtosci 1m od urzadzenia, gdy hatas wentylatora
moze przenika¢ do pomieszczen danego lub innego budynku nie przekraczat 65dBA.
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5.8 Przewody wentylacyjne.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatow i ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 tgczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy
PN —B —76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana nalezy wykona¢ jako tuki). Mate instalacje
wentylacyjne zaprojektowano z kanatdw i ksztattek prostokgtnych- j.w. oraz czesciowo z elementéw
okrggtych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm widknem
szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester). Dlugosci przewodow elastycznych nie powinny
przekraczac¢ 1.5 m.

Kratki nawiewne i wywiewne, wyposazone w ramki z przepustnicg nalezy montowa¢ do profili z
blachy aluminiowej umieszczonych w ptytach z weiny szklanej.

Izolacja kanatéw prostokgtnych wewnatrz budynku:

« Kanaly prostokatne instalacji kanalowych nawiewne i wywiewne bedg izolowane welng
mineralng o grubosci 20mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z welny mineralnej
gr.20mm pokryte folig.

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz obiektu (przytgcza instalacji nawiewnych i
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych — do szachow instalacyjnych) bedg zaizolowane za
pomocg weitny mineralnej o grubosci 80mm, dodatkowo zabezpieczone ptaszczem zewnetrznym z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5mm.

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od central wentylacyjnych za pomocg
elastycznych potgczen brezentowych typu EC (tzw. rekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow
wentylacyjnych nalezy stosowac¢ obejmy atestowane i nie powodujgce uszkodzenia izolacji cieplne;.
Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Elementy mocujgce
przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny przenosi¢ obcigzenia ze
wspotczynnikiem bezpieczenstwa wynoszgcym 3 dla podpér i 1,5 dla podwieszen:

*  Przewodow

e Materiatu izolacyjnego

« Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

» Elementow skfadowych samych podpor oraz oséb lub urzadzen czyszczacych kanaty.

Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodia
drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkladek z materiatéw elastycznych
lub wibroizolatoréw. Podigczenia kanatéw do central wykonac za pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanaldw przez zastosowanie tatwo dostepnych otworéw
rewizyjnych lub demontazu elementéw skltadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest
pozostawienie ostrych zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatow.

Na przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac¢
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowaé
przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz w.w. elementow
w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne nalezy montowaé¢ na kanatach wentylacyjnych co
najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwor na dwa kolana. W przypadku przewoddéw o wiekszych
srednicach nalezy stosowaé tréjniki o nominalnej srednicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory
rewizyjne montowane na koncu przewodu ich wymiary powinny byé réwne wymiarom przewodu
wentylacyjnego.
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Tablica 1
\Iinim_a}nc wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowvm

L N

em do wngtrza przewodu

Srednica | Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w sclance przewodu |

przewod

4.24.10.W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne
o minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.
Tablica 2
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przckroju prostokatnym
Wymiar boku | Minimalne wymiary otworu
przewodu |

| rewizyjnego w Sciance przewodu | -

mm 4 mm T |
s 1 A T B ! Al [] ‘
’ 300 ' 100 5 -

00|00 | o
|

500 400
600 500

w ktdrym wykonano otwdr rewizyj

2jsciem do wnetrza przewodu |

5.9 Zakonczenia instalacji kanatowych:

Czerpnie i wyrzutnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje stale uniemozliwiajgce zacigganie w czasie
pracy centrali ewentualnych opaddw atmosferycznych i wyposazyc¢ ja w wewnetrzne siatkowanie.

5.10 Dodatkowe uzbrojenie instalacji wentylacyjnych kanatowych.

Na instalacjach wentylacyjnych kanalowych projektuje sie przepustnice regulacyjne okrggte dla
uktadow spiro i wieloptaszczyznowe dla kanatéw prostokatnych. Na indywidualnych ukfadach
wyciggowych — przed wentylatorami kanatlowymi projektowane bedg rurowe tlumiki akustyczne lub
podstawy dachowe tlumigce. Tiumiki akustyczne zaprojektowano takze dla kazdej z central
wentylacyjnych.
Na instalacjach kanatowych przy przejsciach przez sciany i stropy stref pozarowych zaprojektowano
klapy p-poz. o odpornosci ogniowej odpowiednio do wymagan z wyzwalaczami topikowymi i
elektromagnetycznymi. Projektuje sie klapy p.poz. o odpornosci ogniowej EIS 120 o parametrach:

e wyzwalacz topikowy 72 st C,

* wyzwalacz elektro magnetyczny 24V,

» sitownik 24V,

e pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec IWKKP.

« Korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowane;j

* Ruchoma przegroda odcinajgca wykonana z ptyty ognioodpornej

e Uszczelki gumowe zapewniajagce szczelnosé.

Nalezy sprawdzi¢ czy klapy przeciwpozarowe posiadajg odpowiednie certyfikat i dopuszczenia oraz
czy zapewniajg odpowiedni stopieh ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
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Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.
Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoiczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
i przepiséw BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Przy podigczaniu elektrycznym i uruchamianiu urzgdzen nalezy $cisle przestrzegaé zalecen i
wytycznych Producentéw urzgdzenh zawartych w DTR.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje uktadow
w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegélnych anemostatach jak najbardziej zblizonych do
wartosci projektowanych.
Po wykonaniu regulacji nalezy wykona¢ pomiar i protokét z badania skutecznosci wentylaciji.

5.11 Uzytkowanie instalaciji.

* Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i
kompetentni pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalaciji.

e W trakcie eksploatacji urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen.

* Nalezy przestrzega¢ zalecen Producentow odnosnie okresowych konserwacji urzgdzen.

* Nalezy przestrzega¢ zalecanych koncowych spadkéw cisnienia powietrza na filtrach
kieszeniowych.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewniaé mozliwosé
skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zatozonymi w projekcie.
Usuwanie zanieczyszczeh oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej, powinno by¢
przeprowadzanie co dwa lata bgdz czesciej, w zalezno$ci od zanieczyszczen znajdujgcych sie w
instalacji. Budynek zalicza sie do $redniej klasy czysto$ci instalacji wedtug PN-EN 15780:2011.

Minimalna czestotliwo$¢ sprawdzen instalacji wedtug PN-EN 15780:2011 wynosi:
« Centrala — 12 miesiecy
e Filtry — 12 miesiecy
e Przewody i nawiewniki — 24 miesigce.

W okresie uzytkowania instalacji i urzgdzen wentylacyjnych, nalezy zapewniaé:
* petna droznosé i szczelno$é przewodow i urzadzen,
e utrzymanie petnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,
« realizacje wymaganych robét konserwacyjnych i remontowych,
« realizacje zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy kontroli i nadzoru,
e wrazie uzasadnionej potrzeby - kontrole stanu technicznego instalacji i urzgdzen wentylacyjnych.
Etapy czyszczenia instalacji wentylacyjnej:
e ustalenie terminu prac,
e zabezpieczenie maszyn, urzadzen, mebli znajdujgcych sie w pomieszczeniach,
« zdemontowanie klap rewizyjnych,
« wykonanie inspekcji kanatéw specjalistycznym robotem,
« odizolowanie kanatow podlegajgcych procesowi czyszczenia balonami,
e czyszczenie kanatow wentylacyjnych poprzez ich szczotkowanie oraz ,odsysanie”
zanieczyszczen,
« dezynfekcja instalacji sSrodkami zalecanymi przez PZH poprzez zamgtawianie,
« wykonanie inspekcji kanatéw po czyszczeniu,
« wykonanie badan mikrobiologicznych,
* regulacja instalacji,
e sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Akceptowany poziom czystosci przewoddéw wentylacyjnych (pobdr probki metodg podcisnieniowg) dla
nowych przewodéw wentylacyjnych, PN-EN 15780:2011:
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Klasa czvstosc instalaci

Akceptowany poriom
akumnulocyi Py huw
praewodach nawsewnych,
recyrkulacyynych podany
jako pestose
powierzchniowa

Akceplowany poziom
akumulacji pyly w
preewodach wywiewnych,
podany jako gestose
powierzchniowa
akumubow ang go pyiu

zakumulow ane go pylu (g/m?)

{g/m?)
Niska <09 <18
srednia <0,6 <1,8
Wysoka <03 <09

Czyszczenie instalacji nalezy powierza¢ specjalistycznej firmie dysponujacej odpowiednim sprzetem
oraz majgca praktyke w tego typu czynnosciach.

Obstuga i konserwacja urz gdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
przez producenta DTR.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzgadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Zaleca sie wykonanie odbioru 0" przez serwis fabryczny dostawcy armatury.
Jest to warunek uzyskania 3 letniej gwarancji.

$cisle wg dostarczonych

Uwaga: Wszystkie konieczne zastosowane centrale _wen  tylacyjne spetniaj g wymagania
dyrektywy EKOPROJEKT (ECODESIGN) nr 1253/2014 i 25 4/2014.

5.12 Bilans powietrza wentylacyjnego.

NW-1
. . . . o | mose | Mose
Nr pom. Pomieszczenie Nawiew | Wywiew | Powierzchnia | Kubatura | Krotnosé o0s6b powietrza
na osobe
- - m3/h m3/h m2 m3 1/h 0s m3/h 0s
11 Komunikacja 250 156,00 468,00 0,5
1,4 WC dla NP. 50 6,19 18,57 2,7
1,5 Pom. gospodarcze 20 4,03 12,09 1,7
1,9 WC damskie 200 18,59 55,77 3,6
1,10 WC meskie 240 20,48 61,44 39
1,11 Pom. techniczne 50 723 21,69 2,3 - -
1,12 Pom. socjalne 80 9,04 27,12 29 4 20,0
1,13 Co-working 340 260 99,47 298,41 11 17 20,0
1,14 Komunikacja 90 46,66 139,98 0,6 - -
1,15 Miejsce spotkan 400 34,43 103,29 0,0 20 20,0
1,16 Sala konferencyjna 280 280 46,75 140,25 2,0 14 20,0
NW1 1270 760
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NW-2
. . . . _— | mose | Mose
Nr pom. Pomieszczenie Nawiew | Wywiew | Powierzchnia | Kubatura | Krotnosé o0s6b powietrza
na osobe
- - m3/h m3/h m2 m3 1/h 0s m3/h os
1,3 Sala konferencyjna 3000 2970 165,66 496,98 6,0 150 20,0
1,2 Magazynek 30 8,42 25,26 1,2 - -
NW2 3000 3000
NW-3
. . . . _— | mose | Mose
Nr pom. Pomieszczenie Nawiew | Wywiew | Powierzchnia | Kubatura | Krotnosé o0s6b powietrza
na osobe
- - m3/h m3/h m2 m3 1/h 0s m3/h os
2,2 WC meskie 80 10,41 31,23 2,6
2,3 WC damskie 100 10,86 32,58 3,1
24 Komunikacja 450 82,98 248,94 1,8
2,5 Pom. techniczne 50 8,03 24,09 2,1
2,6 Pom. socjalne 50 9,24 27,72 1,8 - -
2,7 Pokéj rozmow 80 80 8,11 24,33 3,3 4 20,0
2,8 Biuro 320 320 124,00 372,00 0,9 16 20,0
29 Biuro 160 160 35,55 106,65 1,5 8 20,0
2,10 Sala konferencyjna 280 280 45,14 135,42 21 14 20,0
2,11 Pom. relaksu 160 160 25,58 76,74 21 8 20,0
2,12 Biuro 140 140 35,22 105,66 1,3 7 20,0
2,13 Biuro 280 280 105,87 317,61 0,9 14 20,0
2,14 Pokoj rozmow 160 160 7,32 21,96 7,3 8 20,0
2,15 Wentylatornia 50 12,74 38,22 1,3 -
2,16 Pom. techniczne 50 7,76 23,28 2,1
2,17 WC dla NP. 50 6,19 18,57 2,7
2,18 Pom. gospodarcze 20 4,83 14,49 1,4
NW3 2030 1780
NW-4
. . . . — .| loge | MNos¢
Nr pom. Pomieszczenie Nawiew | Wywiew | Powierzchnia | Kubatura | Krotnosé 0s6b powietrza
na osobe
- - m3/h m3/h m2 m3 1/h 0s m3/h os
3,2 WC meskie 80 10,41 31,23 2,6
3,3 WC damskie 100 10,86 32,58 3,1
34 Komunikacja 400 70,10 210,30 1,9
3,5 Pom. techniczne 50 8,03 24,09 21
3,6 Pom socjalne 50 9,24 27,72 1,8 - -
3,7 Pokéj rozmow 80 80 8,11 24,33 3,3 4 20,0
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6 Instalacja klimatyzacyjna VRF.

6.1  Opis instalacji freonowej.

W celu uzyskania zatozonych temperatur powietrza w okresie letnim przewiduje sie montaz
systemu VRF skladajacy sie z pieciu oddzielnych systeméw opartych na klimatyzatorach
kasetonowych oraz $ciennych. Pierwsze trzy uklady zasilajg rozdzielnie poszczeg6ine kondygnacie,
czwarty system zasila niezaleznie pomieszczenia serwerowni i dodatkowo 5 system przeznaczony do
dochtodzenia powietrza wentylacyjnego Sali konferencyjnej 1,3.

Pomiedzy agregatami skraplajacymi a jednostkami wewnetrznymi zaprojektowano instalacje
chlodnicze jako 2-rurowe z rur miedzianych twardych azotowanych, lutowanych lutem twardym pod
ostong azotu i izolowanych otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci minimum
13mm.

Instalacje uzbrojone zostang w odpowiednie dla danego systemu trojniki i / lub rozgatezniki oraz

elektroniczne zawory rozprezne.

Instalacje mocowa¢ za pomoca typowych zawiesi oraz pretow gwintowanych. Instalacje freonowa

nalezy uktadaé¢ ze spadkiem 2% w kierunku pionu i urzgdzenia zewnetrznego.

Instalacje zabezpieczy¢ ptaszczem rurowym z blachy stalowej ocynkowanej.

Lutowanie rurociggéw przeprowadza¢ ptuczac instalacje gazowym azotem.

Po wykonaniu potgczen rur miedzianych w miejscu instalacji nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci

kontrolne:

e Podigczy¢ zbiornik azotu, zbiornik czynnika chtodniczego oraz pompe prézniowg do urzgdzenia
zewnetrznego i wykonac probe szczelnosci oraz osuszanie prézniowe. W celu przeprowadzenia
napetniania czynnikiem chtodniczym wymagane jest podigczenie zbiornika czynnika chtodniczego
i weza do napetniania do kré¢ca czynnika chtodniczego lub zaworu.

* Prbba szczelnosci i osuszanie prézniowe UWAGA! Probe szczelnosci i osuszanie prézniowe
nalezy przeprowadza¢ przez otwory serwisowe zaworéw odcinajgcych  przewodu
wyréwnawczego, przewodu gazowego HP/LP, przewodu gazowego ssawnego i przewodu
cieczowego. (Informacje dotyczace umiejscowienia otworu serwisowego zawiera etykieta
~Przestroga przymocowana do przedniego panelu urzgdzenia zewnetrznego”).

« Proba szczelnosci: UWAGA! Nalezy stosowac azot w stanie gazowym. W przewodzie cieczowym,
przewodzie gazowym ssawnym, przewodzie gazowym wysokiego/niskiego cisnienia i przewodzie

38 Biuro 320 320 124,00 372,00 0,9 16 20,0
39 Biuro 160 160 35,55 106,65 1,5 8 20,0
3,10 Sala konferencyjna 280 280 45,14 135,42 2,1 14 20,0
3,11 Pom. relaksu 160 160 25,58 76,74 2,1 8 20,0
3,12 Biuro 360 360 125,34 376,02 1,0 18 20,0
3,12A Biuro 80 80 13,30 39,90 2,0 4 20,0
3,12B Biuro 40 40 12,53 37,59 11 2 20,0
3,12C Biuro 40 40 12,53 37,59 11 2 20,0
3,12D Biuro 80 80 12,51 37,53 2,1 4 20,0
3,13 Kottownia 50 21,36 2,3 -
3,14 WC dla NP. 50 6,19 18,57 2,7
3,15 Pom. gospodarcze 20 4,83 14,49 1,4
Nw4 2000 1700
Ww1 210
WW2 800
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wyréwnawczym wytworzy¢ cisnienie 4,0 MPa (40 bar) przez otwory serwisowe poszczeg6inych
zaworOw odcinajgcych (nie wytwarza¢ cisnienia wyzszego niz 4,0 MPa (40 bar). Wynik testu
mozna uzna¢ za pomysiny, jezeli ciSnienia nie spadnie w ciggu 12 godzin. W razie spadku
cisnienia nalezy sprawdzi¢ ktéredy wydobywa sie azot.
Osuszanie prozniowe: Nalezy stosowa¢ pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia — 100,7kPa
(5Torr, - 755mmHg). Przez otwory serwisowe zaworéw odcinajgcych przewodu cieczowego,
przewodu gazowego ssawnego, przewodu gazowego wysokiego/niskiego cisnienia i przewodu
wyréwnawczego oprozniaé system za pomocg pompy prézniowej przez ponad 2 godziny;
podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢ — 100,7kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na
ponad 1 godzing, a nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia wzrosto, czy nie. Jesli wzrosto, to
do ukfadu dostata sie wilgo¢ albo wystepujg w nim nieszczelno$ci. Po trwajagcym 2 godziny
opréznianiu ukfadu nalezy wytworzyé w nim cisnienie 0,05MPa (przerwanie prézni), wpuszczajgc azot
w stanie gazowym, a nastepnie ponownie oprdozni¢ uklad, wigczajgc pompe prézniowg na 1 godzine
uzyskujac podcisnienie — 100,7kPa (osuszanie prézniowe). Jesli w ciggu 2 godzin nie uda sig¢ uzyskaé
podcisnienia— 100,7kPa, nalezy powtdrzy¢ operacje przerywania prézni i osuszania prézniowego.
Nastepnie, po pozostawieniu ukladu w stanie podcisnienia na 1 godzine, nalezy sprawdzi¢, czy
wskazanie cisnienia nie wzrosto.
W obrebie budynkéw instalacje chtodnicze prowadzone beda:
e W szachtach instalacyjnych,
e W przestrzeniach stropow podwieszanych,
* W korytkach instalacyjnych na cze$ciach $cian przy jednostkach sciennych.
e Zastosowac system ochrony przeciwpozarowej przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego:
- Ogniochronna masa uszczelniajgca (elastyczna) dla rur niepalnych.
- Ogniochronna masa uszczelniajgca (peczniejgca) dla rur palnych mniejszych od dn 50mm.

7  Kotlownia gazowa.

7.1  Zakres opracowania kottowni gazowe;j.

Przedmiotem opracowania jest nowoprojektowana kotlownia gazowa. Zakres opracowania
obejmuje: dobér kottdéw, podgrzewaczy cieptej wody, dobdr armatury i urzadzen kottowych, obliczenia
hydrauliczne ukfadu, dobdr urzgdzen AKPIA, wytyczne budowlane i instalacji wentylacji grawitacyjnej
kottowni. Projekt elektryczny i AKPIA nie jest tematem tego opracowania.

7.2  Opis techniczny.

Projekt dotyczy kottowni opalanej gazem ziemnym. Kotlownia zlokalizowana w pomieszczeniu
przeznaczonym na ten cel na Il pietrze. Na podstawie potrzeb cieplnych budynku zaprojektowano
kaskade dwodch kondensacyjnych wiszacych kottbw gazowych o mocy nominalnej 150 kW
wyposazony w pompe kottowg obiegu pierwotnego, zestaw podtgczeniowy kotta z zaworem zasilania,
wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napetniania i spustowym, zaworem odcinajgcym,
zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i redukcjg do podtgczenia naczynia wzbiorczego), oraz
zaworem gazowym. Kottownie nalezy wyposazy¢ w regulator pogodowy, ktéry oprécz regulacji kotta,
steruje jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem ( zasilanie c.o. budynku), jednym obiegiem
grzewczym bez mieszacza (zasilanie c.t. budynku), a takze jednym obiegiem c.w.u. (zasilajgcym
podgrzewacz c.w.u..

Kottownia pracowac bedzie w ukiadzie zamknietym, zasila¢ bedzie instalacje c.o.,c.t., c.w.u.
o parametrach pracy — 70/50 °C w funkgji priorytetu c.w.u.

Zabezpieczenie instalacji przyjeto zgodnie z PN 91/B-02415, oraz przepisami Dozoru
Technicznego DT — UC — 90 K. Dla zabezpieczenia kottbw przed nadmiernym wzrostem cisnienia
montowane sg zawory bezpieczenstwa. Na przewodzie powrotnym wody do kotta nalezy zamontowac¢
cisnieniowe naczynie wzbiorcze. Naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa zamontowac
réwniez przy podgrzewaczach c.w.u. Naczynia nalezy potgczy¢ z instalacjg zgodnie z normg PN-99/B-
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02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi”. Dodatkowo naczynia przeponowe potgczy¢ z instalacja za pomocg zaworéw
odcinajgcych zabezpieczonych przed przypadkowym zamknieciem. Dla oddzielenia obiegéw
kotlowego oraz grzewczego zaprojektowano sprzegto hydrauliczne z separatorem gazoéw i
zanieczyszczen.

Instalacje technologiczng kottowni wykonaé¢ z rur stalowych czarnych, tgczonych przez
spawanie. Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku przeciwnym do punktow
odpowietrzenia. Instalacje przed pomalowaniem i potozeniem izolacji podda¢ probie szczelnosci i
cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano — Montazowych” cz. Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Badanie szczelno$ci
przeprowadzi¢ ci$nieniem w wysoko$ci 1,5 cisnienia roboczego (1,5x3=4,5 bar) utrzymywanym przez
min. 30 min. i dokonujgc ogledzin wszystkich potgczen. W przypadku spadku cisnienia naprawic¢
nieszczelnosci i podda¢ uklad ponownej probie. Podczas proby odtgczyé manometry, naczynia
wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa. Po probie cisnieniowej instalacje dokfadnie przeptukaé. Podczas
ptukania instalacji nastawe na zaworach termostatycznych ustawi¢ w potozeniu N. Przeprowadzic¢
prébe i regulacje instalacji na gorgco.

W pomieszczeniu kotlowni zamontowac¢ instalacje z detektorami i centralkg sterujgcg do
wspotpracy z zaworem MAG umieszczonym w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Spaliny z kottbw bedg odprowadzane za pomocg koncentrycznego systemu powietrzno
spalinowego dla kaskad kottéw. Rura spalinowa powinna posiadaé wymagane atesty i dopuszczenia.
Kominy nalezy zakoriczy¢ na wysoko$ci min. 0,6 m ponad powierzchnig dachu, przy zachowaniu
wymagan normy PN-89/B-10425. Skropliny bedg odprowadzone do neutralizatora skroplin dla kottéw
kondensacyjnych. Neutralizator skroplin nalezy zamontowa¢ w poblizu kotta. Pomieszczenie kotlowni
wykona¢ zgodnie z normg PN-99/B-02431 ,Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania”

7.3  Wytyczne bran zowe.

a. budowlane:

Pomieszczenie kottowni nalezy traktowac¢ jako zagrozone pozarem i niezagrozone wybuchem, w

zwigzku z tym:

e Sciany i stropy oddzielajgce pomieszczenie winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

* minimalna odpornos$¢ ogniowa elementdéw konstrukcji i przegréd winna wynosi¢ 60min,

* przejscia rurociggéw przez przegrody w wykonaniu ognioszczelnym,

« na przewodach przechodzgcych przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac
klapy p.poz.

» drzwi samozamykajgce do pomieszczenia kottowni winny by¢ ognioszczelne wykonane z materiatu
niepalnego o minimalnej odpornosci ogniowej 0.5 h - z atestem; od strony kottowni winny mieé
zamkniecie bezzamkowe i otwierane na zewnagtrz pod naciskiem ciafa,

e pod kociot nalezy wykona¢ fundamenty (5 cm powyzej rzednej posadzki) i
okrawedziowa¢ je stalowym kgtownikiem

« posadzke w kottowni nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku projektowanej studni schtadzajacej,

» przewidywane wykonczenie posadzki i Scian - ptytki ceramiczne.

e wykona¢ studzienke schtadzajgcg o wymiarach 80 cm, L=100cm. Studzienke przykry¢ blachg
ryflowang o otworach 10 mm — wykonanie na poziomie parteru

b. elektryczne :

e dla potrzeb kotlowni wykona¢ wydzielong rozdzielnie elektrycznag, wytgcznik gtéwny pradu
awaryjnego dostepny z zewnatrz, w miejscu fatwo dostepnym, nie narazonym na skutki pozaru i
wybuchu.

» doprowadzi¢ energie elektryczna do kotta, tablic sterujgcych wraz z modutami, sitownika zaworéw
tréjdrogowych i pomp,

« kottownie wyposazy¢ w gniazdko 24 V,

e przewody elektryczne winny by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otworéw wentylacyjnych
obstugujacych kotlownie,
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* przewdd kominowy ponad dachem potaczy¢ do przewodu odgromowego.

e pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne o $rednim natezeniu nie
mniejszym niz 150 Lx,

e oswietlenie nalezy zamontowaé w ten sposéb, aby aparatura pomiarowo regulacyjna, kociot,
armatura oraz kanaty spalinowe mogty by¢ wiasciwie nadzorowane,

* wigczniki oswietlenia wykonac¢ jako wodoszczelne,

Projekt instalacji elektrycznej stanowi odrebne opracowanie.

c. wod.-kan.

e W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ umywalke,

* umywalke podtgczy¢ do przewodu kanalizacyjnego,

* jakos¢ wody uzywanej do napelniania instalacji winna odpowiada¢ jako$ci wody kotlowej;
napetnianie ztadu winno odbywac¢ sie jedynie przy uzyciu weza elastycznego, niedopuszczalne jest
wykonanie statego potgczenia miedzy instalacjg w.z. a instalacja c.o.

7.4  Wytyczne dotycz gce instalacji w kottowni.

a) Ochrona antykorozyjna i izolacja rur.
Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy rury pokry¢ emalia keradurowsg i
zaizolowa¢ otulinami — wedlug wytycznych branzowych.

b) Ochrona antykorozyjna czynna instalacji.

W celu dostosowania parametrow wody wodociggowej do wymagan jakie stawia wodzie do
napetniania i uzupetniania ztadu, producent kotta (Ca(HCOs),<1,5mol/m®) nalezy zastosowaé stacje
uzdatniania wody.

¢) Rurociagi.

- wszystkie przewody prowadzic ze spadkiem 0,3 % w kierunku przeciwnym do punktow
odpowietrzenia,

- po zamontowaniu instalacje kilkakrotnie przeptukac,

- manometry i termometry montowac w tulejach pomiarowych,

d) Odwodnienia,

- w najnizszych punktach nalezy instalacje odwodni¢ poprzez zawory kulowe,

- rurociggi odwadniajgce i wyrzutowe zawordw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ poprzez ukiad
rur PVC w poblize studzienki schtadzajgcej,

e) Naczynia wzbiorcze.

- Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ cisnienie w poduszce gazowej naczyn za pomocag
manometru samochodowego.

- Cisnienie poduszki gazowej powinno by¢ réwne wysokosci instalacji.

- Przewody wzbiorcze na zatamaniach wyposazy¢ w odpowietrzniki,

- Podczas napetniania instalacji odpowietrzy¢ przytgcze naczynia.

f) Zawory bezpieczenstwa.

Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zaworéw bezpieczenstwa
poprzez pokrecenie grzybkiem (zawdr powinien upusci¢ malg ilos¢ wody i szczelnie sie zamkngé),
ponadto sprawdzi¢ czy zawér zostat nacechowany cisnieniem otwarcia i wspotczynnikami zgodnymi z
zestawieniem i obliczeniami.

g) Zabezpieczenia antykorozyjne.
Rurociggi przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 i
zabezpieczy¢ przez pomalowanie nastepujgcym zestawem farb:
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- 2 xfarba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA — 3121-002-270,
- 1 x emalia ftalowa og6lnego stosowania o symbolu SWA - 3161 — 00 - 114

h) Oznaczenia.

Na zaizolowanych rurociggach oznaczyc¢ kierunki przeptywu wody.

7.5 Wytyczne p.po z.

W sprawie ochrony p-poz. majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z pozniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Kottownia stanowi obiekt niezagrozony wybuchem. Obcigzenie ogniowe kottowni przyjmuje sie
ponizej 500 MJ/m?, czemu odpowiada klasa odpornosci ogniowej ,E”. Elementy budowlane wykonane
musza by¢ z materiatdbw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Odpornosé ogniowa drzwi wewnetrznych
powinna wynosi¢ minimum 30 minut, a $cian dzialowych 60 minut. Drzwi wejSciowe otwierane na
zewnatrz muszg by¢ wyposazone w zamek samozamykajgcy. Przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice
proszkowa o masie 3 kg, koc gasniczy i instrukcje p-poz. Gléwny wylgcznik elektryczny zlokalizowaé
przy drzwiach zewnetrznych. Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez stropy i Sciany
nalezy uszczelni¢ do klasy EIS120.

7.6  Wytyczne bhp.

Kottownia winna by¢ obstugiwana przez zatoge przeszkolong ze znajomosci funkcjonowania
uktadu oraz w zakresie BHP. Poszczegdlne urzgdzenia nalezy obstugiwaé zgodnie z DTR urzgdzen.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy powinny znajdowaé sie w Instrukcji Obstugi.

7.7  Wytyczne eksploatacji kottowni.

W czasie eksploatacji kottowni nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

» w kottowni nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow lub tez wykorzystywaé do innych celow,

e kontrole catosci urzgdzeh przeprowadza¢ raz w roku zawsze przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego, kontrole mechanizméw zabezpieczajgcych nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz w
miesigcu,

» obowigzek usuwania zanieczyszczen z przewodéw kominowych minimum 2 razy w roku przez
uprawnione stuzby kominiarskie,

* podczas prac remontowych nie nalezy uzywac otwartego ognia, a gdy istnieje taka konieczno$¢
trzeba stosowac sie $cisle do przepiséw dotyczgcych prac spawalniczych prowadzonych w
warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem,

e przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w kotlowni oraz wywiesi¢ odpowiednie widoczne znaki i
napisy,

* w kotlowni umiesci¢ w widocznym miejscu:

— instrukcje postepowania na wypadek pozaru,
— wykaz numerdéw alarmowych,
— schemat technologiczny kottowni.

* przestrzega¢ zakazu wstepu do kottowni nieuprawnionym, odpowiednie zakazy umies$ci¢ na trwatej
tabliczce,

Przestrzeganie tych zasad winno zapewni¢ prawidtowg i bezpieczng eksploatacje kottowni.

7.8  Prdby ci $nienia, zabezpieczenie termiczne.

Instalacje przed pomalowaniem i potozeniem izolacji podda¢ prébie szczelnosci i cisnienia na
zimno i goraco zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych” cz. Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Podczas préby odcigé naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa.
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Badanie szczelno$ci przeprowadzié¢ ci$nieniem w wysokosci 1,5 ci$nienia roboczego (1,5x3=4,5 bar)
utrzymywanym przez min. 30 min. i dokonujgc ogledzin wszystkich potgczen. W przypadku spadku
ci$nienia naprawi¢ nieszczelnosci i podda¢ uktad ponownej prébie.

Po prébie cisnieniowej instalacje doktadnie przeptuka¢ (podczas ptukania instalacji nastawe na
zaworach termostatycznych ustawié¢ w potozeniu N).

Uwaga: Naczynie ci_$nieniowe, manometry i zawoér bezpiecze nstwa podt gczyé dopiero po

wykonaniu préby ci_$nienia.

Rurociggi przesytowe w kottowni i piwnicach zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi o grubosciach
podanych w tabeli:

Minimalna grubosc izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred_nlcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub 15 wymagan z poz 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | % wymagan z poz 1-4
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Wewnetrzna instalacja gazu.

Projektowany obiekt bedzie zaopatrywany w paliwo gazowe zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi z nowoprojektowanego przytacza gazu wg odrebnego opracowania. Przytgczenie do
sieci gazowej bedzie realizowane po zawarciu nowej umowy 0 przytgczeniu zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci gazowe;j.

Paliwo gazowe wykorzystywane bedzie do celow ogrzewania oraz podgrzewania wody
uzytkowej. Na podstawie potrzeb cieplnych projektowanego budynku zaprojektowano kaskade dwéch
kottéw 0 mocy nominalnej 150 kW. Instalacje wewnagtrz budynku wykonac¢ z rury stalowej czarnej bez
szwu wg PN-68/H-74219 tgczonej poprzez spawanie. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4% i
mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocg hakoéw. Przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Przed urzadzeniami
gazowymi zamontowac¢ kurki gazowe o $rednicach jak na rysunkach. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ pod sufitem. Odlegtosé pomiedzy urzadzeniami energetycznymi minimum 0,6 m. W
pomieszczeniu kotlowni zamontowac detektor gazu sprzezony z zaworem MAG umieszczonym w
szafce gazowej.

Nalezy wykona¢ proby szczelnosci wewnetrznej instalacji gazu na cisnienie:

» préba szczelnosci bez urzadzenia 0,05Mpa,

e préba szczelnosci z urzadzeniem 0,015Mpa.

Czas trwania préb po 30 minut kazda.
Podtgczenia do instalacji gazowej moze dokonaé uprawnione przedsiebiorstwo Ilub osoba
posiadajgca:

* pozwolenie na dziatalno$¢ ustugows,

e uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

uprawnienia energetyczne.
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Powyzsze wymienione prace nie podlegajg opracowaniu planu BIOZ
Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

9 Uwagi ko ncowe.

9.1 Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.

Petny opis wymagan p-poz dla obiektu znajduje sie w czesci architektury.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

9.2  Wykonanie rob6t

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

*  Warunkami Technicznymi Wykonania Robo6t Budowlano-Montazowych cz. |l
sInstalacje sanitarne i przemystowe”.

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow”

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzgdzen.

e Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

9.3 Stosowane materialy i urz agdzenia

« Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest dopuszczenia do
eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe, upowaznione do wydawania takiego
Swiadectwa.

e przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zakfadu Higieny,

« urzadzenia i armature podigczy¢ zgodnie z DTR tych urzgdzen dostarczonymi przez producentéw,

e sposob ukfadania i mocowania przewodéw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

e typy poszczegoélnych przyboréw sanitarnych i armatury okresli¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

9.4 Uwagi

e Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane, objete
zestawieniem materialowym, wyspecyfikowane oraz nieobjete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania systemu.

e W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona peina dokumentacja powykonawcza, za co
odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadz6r inwestycyjny.
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Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez nadzér

autorski.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Dostatni




