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Vn=3000 m*h, Ap=350 Pa Peln=1,5 kW, 230V sterowanie EC {moc na wale)
: VWw=3000 mh, Ap=350 Pa Pelw=1,5 kW, 230V sterowanie EC (moc na wale) : : 2.1 KLATKA SCHODOWA 18,09
Wymiennik obrotowy - $prawnos$¢ rzeczywista 81% (od -18°C do 12,8°C)
| Nagrzewnica wodna T4Tp 70/50°C Q=7,3kW AP=0,76kPa, V=2,50 m/s. APp=24Pa, ZIMA: Tn=20°C, fi=24% | |
! Chlodnica freonowa Q12,0kW, V=2,39 mis. APp=64Pa, LATO: Tn=18°C, =78% !
Ecodesign 2018+, L=4G86 mm, H=1250 mm, W=61 mm, mi=554 kg 2.2 WC MEKSIE 10,41
obudowa lekka, wykoriczenie blacha perforowana elewacvjnaJ\ Konstrukcja wykonana} paneli PUR (30mm) | |
Poziom mocy akustyczl eI przez ohu@wfe Il_\NA [dB(AY] 70. ) ) )
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! A1 Oprawa LEE! 3800 PLX E 34 |P20/44 840 |
! ! UWAGI
< A2 Oprawa T%—a-soo MICRO-PRM E 34 |P20/44 840 / RAMKA N/'IJ—‘ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
- O 9 odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
A3 Oprawa LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
A4 Oprawa LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 OdchyIkI 0cI projektu nalleiy, kpnsultowaé z proj.eI<t,antem.. W.szelki(.-z.eleme.nty r.uchomg, elementy .
wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
B1 Oprawa LED O-1 1800 PLX E 33 IP20/44 840 elewacy]nth, baIustracI, poreczy i pgchwytovy, odbojnikéw \A{ew,netrznych |.|nnych nalezy zamawiac .| .
wykonywac¢ / montowacé na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
B2 Oprawa LED 0-2 2800 PLX E 33 [P20/44 840 lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
3. Projekt BUDOWLANY nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym.
c Oprawa LED 6600 MICRO-PRM E 24 840 L-1700MM / Z-1,5M 5. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
6. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynkéw i okfadzin).
D Oprawa LED 1300 PLX E 1P44 24 840 / L-575MM 7. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw geodezyjnych wszyskich
przyjetych na etapie projektowym rzednych. Réznice w stosunku
o -przycisk oW pojedynczy dzwonkowy 10A/230V E Oprawa LED V1 8800 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 do projektu nalezy niezwtocznie zgltosi¢ Projektantowi.
—____§  _§ B
p P p GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
f -wtgcznik osw. pojedynczy schodowy 10A/230V AW OPRAWA AWARYJNA 1W 1h SE AT R ul. Pamigtkowa 2/37  61-512 Poznari tel/fax 061 224 81 20
2% -wtacznik osw. podwdjny 10A/230V . biuro@gpvt.pl
(f - - - AW2 OPRAWA AWARYJINA 3W 1h SE AT GPVT Pracownia Architektoniczna S,C.
_W*aczmk OSW. pOJedynczy 2P 10A/230V NUMER UMOWY: Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: Budowlany
. . . . . AW3 OPRAWA AWARYJUNA 3W 1h SE AT KLUB SPORTOWY "AZS WROCELAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO
GPP|[o] -przeciwpozarowy przycisk gtbwnego wylgcznika pradu INWESTOR: WE WROCEAWIU
— - AW4  |OPRAWA AWARYJNA 3W 1h SE AT ul. J6zefa Mianowskiego 2b
¢ -wigcznik osw. pojedynczy 2P 10A/230V p/t, h=1,3m; IP44 51605 Wrocfaw
AWS OPRAWA AWARYJNA 3.2W 1h SE AT NAZWA INWESTYCII: Budowa budynku wraz z nigzlloedna infrastrukturg i wyposazeniem celem utworzenia
. . . Inkubatora Przedsigbiorczosci E-SPORTU
‘@‘ -CZUJnIk ObeCnOSCI 3608t przy ul. Jzefa Mianowskiego 2b we Wroctawiu
AW6 OPRAWA AWARYJNA 3x1W 1h SE AT + TERMOSTAT LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. J6zefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wroctaw
. . . . ) PROJEKTANCI: |ELEKTRYKA mgr inz. Wiestaw Kapton upr.nr WKP/0385/PWOE/09
RG - rozdzielnia gtdwna projektowana 1950x725x425 (wys X szer x gt) EW1 | OPRAWA EWAKUACYJNA EXITM AW 1h SA AT (piktogram)
wy
T.+TK - tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa EW2 |OPRAWA EWAKUACYJNA 1W 1h SA AT (dwustronna, piktogram) SPRAWDZAIACY: |ELEKTRYKA mgr inz. Marcin Gatniejewski upr.nr WKP/0483/PWOE/15 %
Wspdlna dla instalacji zasilania ogolnego i dedykowanego (komp.) T
- - Z1 Oprawa LED COMPACT 28W
Tkot ==I| - tablica kottowni 625x575x180 (wys x szer x gt)-natynkowa OPRACOWANIE: ]
RK [==l| - tablica komputerowa 925x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa 72 |Oprawa LED COMPACT 49w RZUT PIETRA I-INSTALACJE OSWIETLENIOWE
- - DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:| SPORZADZIL: DATA NR RYSUNKU SKALA
TW =] - tablica wentylacji 925x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa z Oprawa LED PREMIUM HO 5500 STREET-M E IP65 22 757 OSTATNIA MODYFIKACIA: 10.2019 E02 1:100
Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




