Budowa budynku wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem celem
utworzenia Inkubatora Przedsigbiorczosci E-SPORTU przy ul. Jozefa

— . ? — Mianowskiego 2b we Wroctawiu STR]?NA

PROJEKT KONSTRUKCJI

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY
1. Dane do projektu
2. Uktad projektu
3. Geotechniczne warunki posadowienia
3.1. Warunki posadowienia, opinia i kategoria geotechniczna
3.2. Projekt geotechniczny
4. Opis konstrukcji
4.1. Charakterystyka budynku
4.2. Uktad konstrukcyjny
4.3. Elementy konstrukcyjne

4.3.1. Dach

4.3.2. Stropy i wiehce

4.3.3. Podciagi

4.3.4. Stupy

4.3.5. Trzon szybu i klatki schodowej
4.3.6. Nadproza

4.3.7. Fundamenty

4.3.8. Sciany

4.3.9. Konstrukcje wsporcze

N~N~N~Nooooh 01010101 O A DA W W WP

oo

5. Wymagania przeciwpozarowe konstrukcji

6. Uwagi specjalne dot. wykonania fundamentéw: 8

Il. SPIS POZYCJI | OBCIAZEN ORAZ WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH 9



Budowa budynku wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem celem
utworzenia Inkubatora Przedsigbiorczosci E-SPORTU przy ul. Jozefa

Mianowskiego 2b we Wroctawiu STRONA

2

PROJEKT KONSTRUKCJI

[[. OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji budowy budynku wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem celem utworzenia

Inkubatora Przedsiebiorczosci E-SPORTU przy ul. Jozefa Mianowskiego 2b we Wroctawiu

INWESTOR:

INWESTYCJA:

LOKALIZACJA:

1. Dane do projektu

KLUB SPORTOWY "AZS WROCLAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO
WE WROCLAWIU

ul. J6zefa Mianowskiego 2b

51-605 Wroctaw

Budowa budynku wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem celem utworzenia
Inkubatora Przedsigbiorczosci E-SPORTU przy ul. J6zefa Mianowskiego 2b we

Wroctawiu

ul. J6zefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wroctaw

- szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia miedzybranzowe,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzgdzeniami podziemnymi w skali 1:500,

- wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna,

- ,Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego z rozpoznania warunkéw gruntowo-

wodnych w podtozu dziatki nr 14/2 przy ul. Mianowskiego we Wroctawiu na potrzeby budowy budynku

biurowego z parkingiem”, wykonane w listopadzie 2019r. przez Ustugi Geologiczno — Projektowe i

Ochrony Srodowiska Wojciech Zawislak z Wroctawia, opracowane przez mgr Tomasz Mejer upr. geol.

nr VII-1651
- Polskie Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna.
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010+Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.

- PN-77/B-02011+Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03002:2000 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Instrukcja ITB 409/2005 — ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na

odpornosé ogniowg”
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2. Uklad projektu

2.1. Przyjeto nastepujgcy uktad pozycji obliczeniowych:
Poz.1. Dach.
Poz.2. Stropy.
Poz.3. Podciagi.
Poz.4. Stupy.
Poz.5. Schody.
Poz.6. Nadproza.
Poz.7. Fundamenty.
Poz.8. Sciany zelbetowe.
Poz.9. Konstrukcje wsporcze.

2.2.Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rzutach i przekrojach.

3.Geotechniczne warunki posadowienia.

3.1. Opinia i kategoria geotechniczna.
Na podstawie badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanych w listopadzie 2019r. przez Ustugi
Geologiczno — Projektowe i Ochrony Srodowiska Wojciech Zawi$lak z Wroctawia stwierdzono, ze teren objety
inwestowaniem charakteryzuje sie korzystnymi warunkami geotechnicznymi pod posadowienie bezposrednie.
Teren pod projektowany budynek jest ptaski, rzedna wysokosciowa wynosi 116,0m npm.
Na powierzchni terenu zalega nawierzchnia kortéw oraz nasyp niekontrolowany do gtebokosci 0,8-1,0m. Pod
warstwg nasypoéw zalegajg rodzime grunty mineralne niespoiste w stanie srednio zageszczonym i
zageszczonym oraz spoiste w stanie twardoplastycznym, w ktérych mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy:
- warstwa | — pospdétki w stanie zageszczonym Ip=0,7; warstwa nosna
- warstwa lla — piaski srednie w stanie zageszczonym Ip=0,7; warstwa nosna
- warstwa llb — piaski srednie w stanie srednio zageszczonym I=0,5; warstwa no$na
- warstwa llc — piaski $rednie i grube w stanie $rednio zageszczonym 15=0,4; warstwa nosna
- warstwa A —gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym 1.=0,15; warstwa nosna
Na badanym obszarze w okresie prowadzenia badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym na gtebokosci 3,4-3,5m ppt co odpowiada rzednej ok.112,50m npm. Wahania wody gruntowej
mogg dochodzi¢ do ok. 1-2m, jednak nie wyklucza sie, ze wahania te (w szczegodlnosci wyptycenia zwierciadta
wody gruntowej) mogg by¢ wieksze w przypadku podwyzszonego stanu wody w rzece Odrze w zwigzku ze
stanami alarmowymi i powodziowymi.
Zaktada sie posadowienie bezposrednie na poziomie 1,2m ppt (ca. 114,8m) na gruntach mineralnych.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz.463) warunki gruntowe w

podtozu badanego terenu sg proste. Projektowany obiekt przyporzgdkowuije sie do drugiej kategorii
geotechnicznej.
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3.2. Projekt geotechniczny
Fundamenty projektowanego budynku posadawia sie na gtebokosci ok. 1,2m ppt na gruntach warstwy llic —
piaskach srednich i grubych w stanie sredniozageszczonym 1D=0,4. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty
zageszczenie piaskdw w dnie wykopu moze sie zmieni¢ z powodu odprezenia gruntu po zdjeciu nadktadu —
grunty w wykopie nalezy dogesci¢ do uzyskania jednorodnego zageszczenia ID=0,5. Nie przewiduje sie zmian
wiasciwosci gruntdw w czasie. Charakterystyczne parametry geotechniczne podane w zatgczniku nré
dokumentacji badan podtoza gruntowego skorelowano zgodnie z PN-EN 1997-1:2008. Na podstawie analizy
geotechnicznej podioza gruntowego przyjeto graniczny opdr na poziomie 180-200kPa. Ze wzgledu na brak
podpiwniczenia i ptytkie posadowienie fundamentéw nie przewiduje sie oddziatywania od gruntu na
projektowany budynek. Woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ robét ziemno-fundamentowych. Nie przewiduje sie
pogorszenia warunkow posadowienia istniejgcych budynkéw. Monitoring wykonanego obiektu polega na
okresowych pomiarach geodezyjnych statych punktow obiektu i budynkéw istniejgcych. Czestos¢ i czas trwania
wg obowigzujgcych norm i przepiséw.
Dla ochrony fundamentéw i $cian fundamentowych przed dziataniem wody gruntowej (mozliwe wahania
zwierciadta w przypadku podwyzszonego stanu wody w rzece Odrze) zaktada sie ich wykonanie z betonu
wodoszczelnego.
Projektowane gtéwne poziomy budynku:
PPP: 10,00 =115,82m npm
PPF: -1,10m =114,72m npm

4. Opis konstrukcji

4.1. Charakterystyka budynku
W ramach budowy Inkubatora Przedsiebiorczosci E-SPORTU projektuje sie trzykondygnacyjny budynek
uzytecznosci publicznej z biurami i salami konferencyjnymi.
Budynek jest niepodpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne, ma ksztalt na planie zblizonym do
prostokata o wymiarach (w osiach): 15,8x46,5m w poziomie parteru oraz 14,1x42,0m w poziomie 1 i 2 pietra..

Przekrycie ptaskimi dachami dwuspadowymi.

4.2. Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku jest mieszany: gtéwnie szkieletowy belkowo-stupowy, gdzie obcigzenia przenoszg
zelbetowe monolityczne podciagi i stupy oraz Scianowy, gdzie obcigzenia przenoszg zelbetowe $ciany klatki
schodowej i szybu windy. Na podciggach i Scianach opierajg sie stropy zelbetowe monolityczne gr.16 i 40cm.
Uktad stropéw mieszany: gtéwnie poprzeczny oraz krzyzowy.

Sztywnosé przestrzenng budynku uzyskuje sie przez nastepujacy ukfad: dwédch podtuznych sztywnych ram w
osiach B i C, dwéch poprzecznych sztywnych ram w osiach 2 i 9 oraz sztywnych $cian klatki schodowej i szybu
windy.
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4.3. Elementy konstrukcyjne

4.3.1. Dach
Konstrukcje dachu stanowi ptyta zelbetowa stropodachowa gr.16cm. Pokrycie z membrany, spadki dachu w
izolacji.

Warstwy dachowe wg projektu architektury.

4.3.2. Stropy i wience
W budynku projektuje sie zelbetowe ptyty stropowe i stropodachowe gr.16cm w ukfadzie ciggtym jedno- i
dwukierunkowym. Oparcie ptyt na podciggach i $cianach zelbetowych.
Na parterze budynku nad salg konferencyjng zaprojektowano ptyte stropowg krzyzowo zbrojong gr.45cm pod
oparcie stupéw wyzszych kondygnaciji (strop transferowy). Oparcie ptyty na podciagach zelbetowych.
Na poziomie wszystkich stropoéw zaprojektowano podciagi i wience zelbetowe. Narozniki wiency i podciggow
nalezy wzmocni¢ pretami odgietymi pod katem prostym, a zbrojenie utozy¢ tak, by uzyskaé ciggtos¢ pretow
podtuznych.
Warstwy podtogowe na stropach wg projektu architektury.
Materiaty na stropy i wience: beton C25/30 (B30), stal A-1lIN

4.3.3. Podciagi
Zaprojektowano podciggi zelbetowe o przekroju prostokgtnym, jedno- i wieloprzestowe. Oparcie podciggdéw na
stupach i $cianach zelbetowych. Podciggi ram szkieletu sztywno zamocowane na stupach. Podciagi podtuzne
zewnetrzne przylegajg do powierzchni zewnetrznej stupdéw (oparcie wspornikowe na stupach).
Materiaty na podciggi zelbetowe: beton C25/30 (B30), stal A-11IN

4.3.4. Stupy
W budynku projektuje sie zelbetowe stupy gtéwne o przekroju kwadratowym 40x40cm. Stupy przegubowo
oparte na stopach fundamentowych.
Na dachu budynku zaprojektowano stupki pod oparcie konstrukcji wsporczej centrali.
Materiaty na stupy: beton C25/30 (B30), stal A-llIN

4.3.5. Klatka schodowa
Zaprojektowano klatke schodowg zelbetowa, monolityczng. Ptyty biegowe gr.14cm oparte na ptycie
spocznikowej gr.16cm (z ukrytg belkg spocznikowg) i belce stropowej. Oparcie ptyty spocznikowej i belki
stropowej na scianach klatki schodowe;j.
Materiaty na schody: beton C25/30 (B30), stal A-IlIN

4.3.6. Nadproza
Projektuje sie nadproza w scianach Zelbetowych klatki schodowej i szybu windy.
Nadproza nad otworami w $cianach murowanych wewnetrznych gr.24cm wykonaé z podwdéjnych belek
prefabrykowanych L-19 odpowiedniej dtugosci. Nadproza w scianach dziatowych murowanych systemowe lub z

katownikéw stalowych.



Budowa budynku wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem celem
utworzenia Inkubatora Przedsigbiorczosci E-SPORTU przy ul. Jozefa

— . ? — Mianowskiego 2b we Wroctawiu STRGCDNA

PROJEKT KONSTRUKCJI

Materiaty na nadproza zelbetowe: beton C25/30 (B30), stal A-1lIN

4.3.7. Fundamenty
Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci monolitycznych stép i faw fundamentowych wysokosci 40-
60cm. Zbrojenie podtuzne taw przepusci¢ przez stopy fundamentowe. Pod fundamentami wykonaé warstwe
chudego betonu B-15 gr.10cm.
Po wykonaniu wykopu pod fundamenty zageszczenie piaskédw w dnie wykopu moze sie zmieni¢ z powodu
odprezenia gruntu po zdjeciu nadkfadu — grunty w wykopie nalezy dogesci¢ do uzyskania jednorodnego
zageszczenia ID=0,5
Materiaty na fundamenty: beton C25/30 (B30) W8, stal A-1lIN

4.3.8. Sciany
- Sciany klatki schodowej oraz szybu gr.20cm: zelbetowe z betonu C25/30 (B30), stal A-1lIN

- $ciany fundamentowe gr.24cm: zelbetowe z betonu C25/30 (B30) W8, stal A-11IN

- Sciany wewnetrzne i zewnetrzne gr.24cm: murowane z bloczkow silikatowych klasy 15MPa na zaprawie

cementowo-wapiennej M10 MPa
- Sciany dziatowe gr.12cm : murowane z drgzonych bloczkéw silikatowych klasy 10MPa na zaprawie

cementowo-wapiennej M5 MPa,

4.3.9. Konstrukcje wsporcze
Pod oparcie urzadzeh dachowych projektuje sie konstrukcje wsporcze stalowe z belek typu HEA oparte na
stupkach Zelbetowych i stalowych wyniesionych ponad pota¢ dachowsg i taras.
Pod mocowanie obudowy lekkiej na tarasie zaprojektowano konstrukcje wsporczg ze stalowych rur
kwadratowych wspartych na wiencu zelbetowym Scianki kolankowej tarasu.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg powtokami malarskimi. Elementy oczysci¢ do
stopnia czystosci min. Sa 2,5. Grubosci poszczegdélnych powtok antykorozyjnych wg zalecen producenta.

Materiaty na konstrukcje wsporcze: stal S235.

4.3.10. Wyposazenie
Zaktada sie montaz windy osobowej w szybie Zzelbetowym. Wymiary wewnetrzne szybu 160x175cm. Podszybie
standardowe gtebokosci 120cm, nadszybie zredukowane do wysokosci 300cm — ze wzgledu na warunki

zabudowy $cisle okreslajgce wysokos¢ elementéw budynku (wymagana zgoda UDT).

5. Wymagania przeciwpozarowe konstrukcji
Klasy odpornosci ogniowej gtdwnych elementow konstrukgc;ji:
— giéwna konstrukcja nosna — R 120
— konstrukcja dachu — R 30
— strop — REI 60
Konstrukcja zelbetowa budynku spetnia wymagania przeciwpozarowe poprzez przyjecie odpowiednich

przekrojow i otulin pretéw zbrojeniowych.
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6. UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentow
1.Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw.
2.Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w
gruntach warstwe gruntu o gr.0,2-0,3m i dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
3.Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.
4.Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
5.W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadag¢, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury
gruntu w podtozu. Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy usungé, zastepujac jg do poziomu
posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem
gruboziarnistym, pospotkg, zwirem.
6.Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntdéw spoistych, a szczegdlnie gruntéw
pylastych oraz gruntéw tatwo rozmakajgcych, nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopéw pokry¢ dno
wykopu warstwg chudego betonu o gr.10cm.
7.Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.
8.Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub

ochronione w inny sposoéb tak, aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentami.
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POZ.2.

SPIS POZYCJI | WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

STROPY | WIENCE

POZ. 3.

POZ.2.0. PLYTA ZELBETOWA NADSZYBIA — KRZYZOWO ZBROJONA H=16CM

POZ.2.1. PLYTA ZELBETOWA STROPODACHOWA, CIAGLA JEDNO- | DWUKIERUNKOWO

ZBROJONA, Lgmax=6,1M — H=16CM

POZ.2.2. PLYTA ZELBETOWA STROPOWA PIETRA, CIAGLA JEDNO- | DWUKIERUNKOWO

ZBROJONA, Lgmax=6,1M — H=16CM

P0OZ.2.3. PLYTA ZELBETOWA STROPOWA PARTERU, CIAGtA JEDNO- | DWUKIERUNKOWO

ZBROJONA, Ly ma=6,1M — H=16CM

POZ.2.4. PLYTA ZELBETOWA STROPOWA PARTERU (TRANSFEROWA), KRZYZOWO
ZBROJONA, L4=10,5x15,8M — H=45CM

POZ.2.5. PLYTA ZELBETOWA TARASU — H=20CM

P0OZ.2.6. PLYTA ZELBETOWA GZYMSU, WSPORNIKOWA, L,=0,74M — H=12CM
WIENIEC STROPOWY W1 24x20CM

WIENIEC ATTYKI W2 24x15CM

PODCIAGI

P0Z.3.1.0. PODCIAG ZELBETOWY, 1-PRZESLOWY, L4=6,1M — 40x40CM
P0OZ.3.1.1. PODCIAG ZELBETOWY, 7-PRZESLOWY, L4=7x6,0M — 40x40CM
P0OZ.3.1.2. PODCIAG ZELBETOWY, 4-PRZESLOWY, L4=3x6,0+3,0M — 40x40CM
P0Z.3.1.3. PODCIAG ZELBETOWY, 3-PRZESLOWY, L=3x6,0 — 40x40CM
P0OZ.3.1.4. PODCIAG ZELBETOWY, 6-PRZESLOWY, L4=6x6,0M — 40x40CM
P0OZ.3.1.5. PODCIAG ZELBETOWY, 3-PRZESLOWY, L4=2x6,0+3,0M — 40x40CM
P0Zz.3.2.1. PODCIAG ZELBETOWY, 3-PRZESLOWY, L4=6,1+3,3+4,7M — 40x70CM
P0OZ.3.3.1. PODCIAG ZELBETOWY, 7-PRZESLOWY, L4=7x6,0M — 24x70CM
P0OZ.3.3.2. PODCIAG ZELBETOWY, 8-PRZESLOWY, L4=3x6,0+2x3,0+3x6,0M — 24x70CM
P0Z.3.4.1. PODCIAG ZELBETOWY, 6-PRZESLOWY, L4=6x6,0M — 24x90CM
P0OZ.3.4.2. PODCIAG ZELBETOWY, 3-PRZESLOWY, L4=2x6,0+3,0M— 24x90CM
P0OZ.3.4.3. PODCIAG ZELBETOWY, 2-PRZESLOWY, L4=2x6,0M — 24x90CM
P0OZ.3.4.4. PODCIAG ZELBETOWY, 3-PRZESLOWY, L4=3x6,0M— 24x90CM
P0OZ.3.5.1. PODCIAG ZELBETOWY, 3-PRZESLOWY, L4=6,1+3,3+4,7M — 40x90CM
P0OZ.3.5.2. PODCIAG ZELBETOWY, 3-PRZESLOWY, L4=6,1+3,3+6,4M — 40x90CM
P0Z.3.5.3. PODCIAG ZELBETOWY, 2-PRZESLOWY, L4=4,5+6,0M — 40x90CM
P0OZ.3.5.4. PODCIAG ZELBETOWY, 1-PRZESLOWY, Lg=1,7M — 40x90CM
P0Z.3.6.1. PODCIAG ZELBETOWY, WSPORNIK, L4=1,9M — 40x90CM

P0Z.3.6.2. PODCIAG ZELBETOWY, WSPORNIK, L4=0,45M — 40x90CM

P0Z.3.6.3. PODCIAG ZELBETOWY, WSPORNIK, L4=0,95M — 40x70CM

P0OZ.3.7. PODCIAG ZELBETOWY, 1-PRZESLOWY, L,=3,6M — 24x40CM
P0Z.3.8.1. PODCIAG ZELBETOWY, 1-PRZESLOWY, L,=1,8M — 24x40CM
P0OZ.3.8.2. PODCIAG ZELBETOWY, 1-PRZESLOWY, L,=2,2M — 24x40CM

SLUPY

POZ. 4.

POZ.4.1. SLUP ZELBETOWY — 40x40CM
POZ.4.2. SLUPEK ZELBETOWY DACHOWY — 24x24CM
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PROJEKT KONSTRUKCJI
POZ. 5. KLATKA SCHODOWA
POZ.5.1. PLYTA BIEGOWA ZELBETOWA, JEDNOPRZESLOWA, L,=2,65m — H=14CM
POZ.5.2. PLYTA SPOCZNIKOWA ZELBETOWA (Z UKRYTA BELKA), JEDNOPRZEStOWA,
L4=3,15m — H=16CM
POZ.5.3. PLYTA STROPOWA ZELBETOWA, KRZYZOWO ZBROJONA — H=16CM
POZ.5.4. BELKA STROPOWA ZELBETOWA, JEDNOPRZESLOWA, L4=3,15m — 20x30CM
POZ. 6. NADPROZA
P0OZ.6.1. NADPROZE W SCIANIE ZELB. KLATKI, JEDNOPRZEStOWE, L,=1,65M
P0OZ.6.2. NADPROZE W SCIANIE ZELB. SZYBU, JEDNOPRZEStOWE, L,=1,25M
POZ. 7. FUNDAMENTY
POZ.7.0. tAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — 50x40CM
POZ.7.1. tAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — 70x40CM
POZ.7.2. STOPA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — 230x230x(40-60)CM
POZ.7.3. STOPA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — 260x260x(40-60)CM
POZ.7.4. STOPA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — 290x290x(40-60)CM
POZ.7.5. STOPA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — 150x150x50CM
POZ.7.6. PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — 295x330x50CM
POZ.7.7. PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — H=30CM
POZ. 8. SCIANY ZELBETOWE
POZ.8.1. SCIANA ZELBETOWA KLATKI SCHODOWEJ — GR.24CM
POZ.8.2. SCIANA ZELBETOWA SZYBU — GR.20CM
P0OZ.8.3. SCIANA ZELBETOWA PRZY ISTNIEJACYCH TRYBUNACH, H=2,0M — GR.20CM
POZ. 9. KONSTRUKCJE WSPORCZE
POZ.9.1. KONSTRUKCJA WSPORCZA STALOWA DACHOWA POD CENTRALE — HEA180
POZ.9.2. KONSTRUKCJA WSPORCZA STALOWA TARASOWA POD CENTRALE — HEA120
P0OZ.9.3. KONSTRUKCJA WSPORCZA STALOWA ZABUDOWY TARASU — Rk 100x4,0
SPIS OBCIAZEN OBLICZENIOWYCH
1. OBCIAZENIA STROPODACHU
Tabela 1. [kN/m?]
Lp. Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Wspétcz. Obcigzenie
charakteryst. obcigzenia obliczen.
1 | 2xpapa na izolacji 0,20 1,2 0,24
2 | Wetna mineralna twarda gr.30cm 0,3x2,0 0,60 1,2 0,72
3 | Konstrukcja — ptyta zelbetowa gr.16cm 4,00 1,1 4,40
4 | Sufit podwieszany 0,30 1,2 0,36
RAZEM OBC. STALE 5,10 X 5,72
5 | Obcigzenie sniegiem — 1 strefa Qk=0,7 C,=C,=0,8 0,56 1,5 0,84
$,=0,7x0,8
RAZEM 5,66 X 6,56
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PROJEKT KONSTRUKCJI
2. OBCIAZENIA STROPU ,
Tabela 2. [KN/m?]
Lp. Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Wspoicz. Obcigzenie
charakteryst. obcigzenia obliczen.
1 | WykohAczenie 0,30 1,2 0,36
2 | Jastrych cem. gr.5cm 1,05 1,3 1,36
3 | Konstrukcja — ptyta zelbetowa gr.16cm 4,00 11 4,40
4 | Sufit podwieszany 0,30 1,2 0,36
RAZEM OBC. STALE 5,65 X 6,48
5 | Obcigzenie uzytkowe 3,00 1,3 3,90
6 | Obcigzenie zastepcze od ciezaru $cianek 1,42 1,4 2,00
dziatowych h=3,0m 1,25x3,0/2,65
RAZEM 10,07 X 12,38
3. OBCIAZENIA SCHODOW '
Tabela 3. [kN/m?]
Lp. Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Wspoicz. Obcigzenie
charakteryst. obcigzenia obliczen.
1 | Wykohczenie 0,30 1,2 0,36
2 | Stopnie betonowe 0,07x25 1,75 11 1,93
3 | Piyta zelbetowa gr.14cm 3,50 11 3,85
4 | Tynk cem-wap gr.1,5cm 0,29 1,3 0,37
RAZEM OBC. STALE 5,84 X 6,51
5 | Obcigzenie klatki schodowej 4,00 1,3 5,20
RAZEM 9,84 X 11,71
4. CIEZAR SCIANY ZEWNETRZNEJ )
Tabela 4. [kN/m?]
Lp. Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Wspoicz. Obcigzenie
charakteryst. obcigzenia obliczen.
1 Bloczki silikatowe gr.24cm 4,32 1,1 4,75
2 [Tynk gr.1,5cm x2 0,57 1,3 0,74
3 Wetna mineralna gr.0,2m 0,2x1,0 0,20 1,2 0,24
RAZEM 5,09 X 5,73

Wartosci obcigzen uzytkowych przyjetych do obliczen:

- sale konferencyjne, korytarz 3,0 kN/m?
- klatka schodowa 4,0 kN/m?
- pomieszczenia techniczne (wentylatornia, serwerownia) 5,0 kN/m?
- taras 2,0 kN/m?

Opracowanie:

mgr inz. Lukasz Burzynski
upr. nr WKP/0040/POOK/14



