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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, §0-507 Wroclaw

el 3277236 27

Dzial Obslugi Klienta

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 32 77236 27

email; kancelaria.wroclaw@psgaz.pt

Nasz znak: W500/0000117388/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.

ul. Pamigtkowa 2/37

81-512 Poznarh

Wroclaw, 07.01.2020

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego wilosci w:eksze} iz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszef niz 2§ m3/h

W adpowiedzi na wniosek z dnia 30.10.2019 w oparciu © Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 fipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowega (tf. Dz. U.z 2018 1., poz. 1158 z p.

zm.), wydaje sig nastgpujgce Warunki przylgezenia do sieci gazowej:

1. Rodza] paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbaol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
bud.uzytecznosci publicznej, adres: Wroctaw, ul. Jozefa Mianowskiego 2B fr dziafki-14/2,14/3

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanis CWU
Qgrzewanie pomieszczert
Wentylacja
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podigczone do instalacii gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Maoc urzadzen
kW] [szt] [KW]
Kaciot od 30 kW 75 2 150
Eaczna moc [KW} 180
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy| Min. roczny | Maks. roczny
im3/m] godzinowy [m3/dobal fm3/doba] [m3/rok] [m3/rak]
{m3/h]
2021 3 16 50 250 2.000 14.000
Pocelowo 3 16 50 250 4.000 18.000

Paiska Spéika Gazownictwa sp. z0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tarnéw
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KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 =2t




Charakterysiyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% p_ob.cru rocznego
Razem
| kwartat 1| kwartat [It kwartat IV kwartat
40 10 10 40 100%

6. Moc przylaczeniowa: 16 {m3/h}
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, wsieci dystrybucyingj; minimalne: 1,60 [kFa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wekazane we wniosku o okredlenie warunkéw przylaczenia :
minimaine: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 {(kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe:
8.1. Gazocigg niskiego ci$nienia
8.2. Materiat: PE, DN 125 [mm]
3.3. Lokalizacja; WROCEAW_W842_Courtenay_N_W
8.4, Dodatkowe informacie & migjscu wigczenia:
Uwaga. Projektowanym gazociggiem nalezy spigt gazociggi dn 125 mm w ul. Jana Baudouina de
Courtenay i ul. Jozefa Mianowskiego (zgodnie z zataczonym szkicem)
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:

Cisnienie |, Materiat-rodza, typ, typoszereg | Srednica [mm] | Diugosé [m]
nigkie Matenai Rura PE 100 SDR 176 125 125

9.1. Dodatkowe 1nformac;e techmczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej
Uwaga. ijektowanym gazomagiam nalezy spigé gazociagi dn 125 mm w ul. Jana Baudouina de
Courtenay i ul. J6zefa Mianowskiego (zgodnie z zataczanym szkicem)

10, Zakres i parametry techniczne budowy przytqoza:

Liczba przytaczy: 1 szt

Ciénienie Moc Material-rodzaj; | - Sreédnica | Diugosé [m] Granica whasnosci i jej lokalizacia
przylaczenia typ, typoszereg [mm]
niskie 16 Materiat Rura 63 83 Armatura  odcinajaca  w punkeid
PE 100 RC SDR jlazowym  na  zewnetrznej  Scianid
11 budynku
10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczaee budowy przylgeza gazowego:
brak

11. Wymagania dotyczqce kentroli dostawy odbioru paliwa gazowego: _
11.1. Miejsce dosiawy i odbioru: bud.uzytecznosci publicznef, Wrodlaw, ul. Jézefa Mianowskiego 2B nr
dziatki: 14/2,14/3
11.2. Migjsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz mischowy G168 - 1 [szl], rozstaw krddécdw: R280, lokatizacia: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projekiowane;
11.3.2. rejestrator szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 szt.], lokalizacja: w punkcie
gazowym, status urzadzenia: projektowane;
11.3.3. Uktad pomiarowy stuzacy da rozliczen winien speiniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

~ rejestrator obstugujacy protokétkomunikacyjny Smarnt-Gaz
12. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt. 10.
13.Okreslenie mozliwosci korzystania z innych #rodet energii, w plzypédku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy
14. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacyi powinny byé zaprojektowane i wykonane, w tryhie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe [ ich usyluowanie

(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumientacie techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.
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15. Instalacja gazowa powinna byt zaprojekiowana | wykonana w {rybie okreslonym Prawem budowlanym,
zZgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Mirtistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015 1. poz. 1422) z pdzn.
zmianami w oparciu dokumentacjg techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyZszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu 7 sieci
gazowej.

16. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Kiienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki tefemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej
w energie elektryczng oraz trase przewodéw sygnalowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowq nalezy zabezpieczys przed pradami blgdzacymi w przypadku, gdy przylgcze
gazowe wykanane bedzie z rur stalowych.

18. Dokumentacie projektowg nalezy vzgodnic w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytgcza oraz pormiaru paliwa gazowego.

20. Opilata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokoscl wynikajgcej z Taryfy cbowigzujgcel w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowigzujgce stawki plus. podatek VAT. '

21. Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylqczenie, stanowiacej podstawg do rozpoczecia
przez PSG sp. 2 o.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysokosé oplaty za przylaczenie wynosi 7.522,73 2t netto plus podatek VAT, to jest lgcznie
9.252,96 =z

23. Zakres przyfaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej | uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przyiaczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wigczenie do czynngj sieci
gazowej.

24.Przylgczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:;

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2, Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

24.3. Zabezpleczenie przylaczonych urzgdzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadky awarii lub
wprowadzenia.ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o preylaczenie na pisemny
wniosek Klienta | otrzymaniu na rzecz PSG $p. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu zgod
wiascicieli dziatek, przez kiare przebiegac bedzie gazociag/przyigcze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przylaczenia 18 miesigoy od zawarcia umowy o przylaczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do siec gazowsj,

27. Warunki przytaczenia sgq wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

28, Klauzule:

29.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowad
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnehznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu kidrych odpowiednie czeéci tematyczne bedy udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnef, tradycyjnej fub
elektroniczne].

28.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowsj nie pedlega vzgodrieniu w PSG 50. Z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowia oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu ari.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ar. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego,

28.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytgczenia nie wystapi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przyigczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktdrych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego  lub zostaly okreslone warunki przylaczenia do  sieci
dysirybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w calosci lub czescl, PG sp, z

0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem. kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskedawce projektow Umow o przylaczenie, w miare istnigjacych warunkaw technicznych, w
szczegdlnosci wolnych Przepustowosci technicznych. Systemu dystrybucyjnego.

29.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy | odbiory paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.a.
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przez okies 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiofu na pedstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczene. ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym ckresie okréslonych itodci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obeigzony oplatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedziainoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przyigczenie.

29.7. Zawarcie Umowy o przyigczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przylaczenia.

29.8. Wniosek o zawarcie. Umowy o przylgczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0, - www.psgaz.pl.

29.9. Inne istotneé dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:  brak

Lp. Obiekt NumerPOD  Kod kreskowy : Adres
1. 83342453 PLO033104596 ! W| |||u ﬁl iml lm t}mmﬂ Iﬂll “ﬂ{ Iﬂﬁ @ EHFI Iﬁl |E! ‘;\al;rlc);}zawn} ‘:JL Z:IOZGfa Mianowskiega

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Bokumient zostat zaakceptowany przez:

IWONA ZACIEWSKA, KIER. SEKCJI PRZYEACZANIA
MALGORZATA SZYDLOWSKA, 8T, SPEC. PS. OBSLUGI
KLIENTA

- Wygenerowany elekironicznie.

Nie wymaga podpisu ari stempla.

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

{micfscowasc, data i czyteiny podpis Klienta)

Nr. Kllenta: 8551001
Opracowal{a): MALGORZATA SZYDLOWSKA w dniu 07.01.2020

Otrzymuja;
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